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DECRETO N° 2238 Del O3 o7 /of

Identificativo Atton. 143
DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

0ggelo  INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA’
RILASCIATA ALLA DITTA ZANETTI ARTURO & C: S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 18
FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, CON SEDE LEGALE IN VIA MONVISO, 13 -
24010 SORISOLE (BG), ED IMPIANTO IN VIA STRADA REGIA, 5 - 24030 MAPELLO (BG), CON
! D.D.S. N. 12063 DEL 18/10/07.
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

VISTI:
- lal. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi® e s.m.i.;

- la lr. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
e s.m.i;

- lalr. 1 febbraio 2005, n. 1 “Interventi di semplificazione — Abrogazione di leggi e regolamenti
regionali — Legge semplificazione 2004”;

- il dgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento”;

- il d.Igs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- lalr. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutefa della salute e del’ambiente” e s.m.i.;

- il d.m. Ambiente 29 gennaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e
F'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita
elencate nell'allegato | del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

VISTO in particolare l'art. 30, comma 6., lettera b), della I.r. 24/06 dove viene stabilito che le
province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui allart. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

RICHIAMATO il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 18/10/07, n. 12063, avente per oggetto:
“‘Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ZaNeTTi ARTURO & C: S.R.L., ai sensi
del d.Igs. 18 febbraio 2005, n. 58, allegato 1, Punto 5.1, con sede legale in Via Monviso, 13 - Sorisole
(BG),, ed impianto in Via Strada Regia, 5 - Mapello (BG);

RAVVISATA ia necessitd di aggiornare rallegato tecnico al sopra menzionato provvedimento
autorizzativo, e cid al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di esercizio dellimpianto
coerentemente agli indirizzi piu volte espressi dalle D.G. Ambiente della Commissione Europea;

ATTESO che con nota in atti regionali n. Q1.2007.27849 del 28/12/07 la Struttura Autorizzazioni e
Certificazioni ha preannunciato la possibilita della rivisitazione dellA.l.A. gia rilasciata;

PRESO ATTO che la ditta ha altresi presentato in sede A.LA., richiesta di varianti sostanziali, si
precisa che tali varianti non sono state valutate con listruttoria A.LA., in quanto sono ad oggi
oggetto di valutazione di impatto ambientale pertanto, il presente provvedimento viene rilasciato, ai
sensi dell'Art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 59/2005, e quindi redatto sulla base dello stato di fatto

dellimpianto in oggetto.

VISTO l'allegato tecnico predisposto da A.R.P.A. Lombardia, cosi come previsto dall’allegato A
alla d.g.r. 19902/04, riportante le modifiche richieste in sede di conferenza e validato nella stessa

sede;
PRESO ATTO che la conferenza dei servizi tenutasi nella seduta del 04/03/08 si & conclusa con
I'espressione dei seguenti pareri:
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contenute nell'allegato tecnico predisposto dal’A.R.P.A., esprime parere favorevole al rilascio
dellA.LA.

ARPA Dipartimento di Bergamo si riserva di modificare e trasmettere l'allegato tecnico revisionato
sulla base delle determinazioni assunte in sede della presente Conferenza.

La Provincia di Bergamo: illustra e consegna parere favorevole come da nota prot. n. 25065 del
03.03.08.

Comune di Mapeilo: esprime parere favorevole
Conclusioni: Per quanto sopra esposto, la Conferenza convalida I'allegato predisposto da ARPA

cosi come modificato a seguito della Conferenza ed esprime parere favorevole al rilascio
dell’A.lLA,;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A al presente atto sono state
individuate, nelle linee guida statali e/o Bref Europeo di settore "Waste Treatment Industries” per la
materia elencata al punto 5.1dell'allegato | del d.Igs 59/05;

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta aliresi valori limite e prescrizioni stabiliti con
provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorita competenti, che dovranno essere rispettati fino
ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che ladeguamento del funzionamento dellimpianto in oggetto deve essere
effettuato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005, e alle condizioni specificate nell'allegato tecnico
del presente atto;

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento & da considerarsi conclusa ia
rivisitazione dellA.l.A. soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o
integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Bergamo e, come tale, la
garanzia fidejussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;,

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni aitro visto, nulla osta,
parere 0 autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative
norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE
(d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di
recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra;

DATO ATTO che limpianto per cui si richiede I'autorizzazione integrata ambientale & certificato
secondo la norma EMAS, e che pertanto il rinnovo dellautorizzazione medesima deve essere
effettuato ogni 8 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.Igs. 59/05;

DATO ATTO che, il d.Igs. 59/05 allart. 18, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per listruttoria defle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalita e le
tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

DATO ATTO che con d.g.r. 27 Gennaio 2005, n. 20378, la Giunta regionale ha disposto che in
attesa dellemanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie
relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a

favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dlmensmnr'

delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deliberazione citata;
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DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto
precedente, e che di tale versamento & stata prodotta copia della ricevuta al momento della
presentazione della domanda allo Sportelio IPPC;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, lintegrazione dell'autorizzazione
integrata ambientale con d.d.s. n. 12063/07, alla ditta ZANETTI ARTURO & C: S.R.L., con sede
legale in Via Monviso, 13 - Sorisole (BG), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato
tecnico, nonché la planimetria, predisposta in conformita al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.L.gs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a
disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato
del controllo delle emissioni, presso la struttura “Autorizzazioni e Certificazioni” della D.G. Reti e
Servizi di Pubblica Utilita e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia”;

VIST! la legge regionale 23 Luglio 1996, n. 16: “Ordinamento della struttura organizzativa e della
dirigenza della Giunta regionale”e i provvedimenti organizzativi dell’ VIIl legislatura;

DECRETA

1. di integrare I'autorizzazione integrata ambientale gia rilasciata con d.d.s. n. 12063/07 alla ditta
ZANETTI ARTURC & C: S.R.L., con sede legale in Via Monviso, 13 - Sorisole (BG), relativa
allimpianto ubicato in Via Strada Regia, 5 - Mapello (BG); per le attivita previste dal d.lgs 59/05
allegato 1, punti 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui allallegato tecnico, che
sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12063/07, nonché la planimetria,
predisposta in conformita al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del

presente provvedimento;
2. di confermare al 17/10/15 la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale;

3. di disporre che- in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche
operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate allente preposto al rilascio
delfAutorizzazione Integrata Ambientale che definird la sostanzialita o meno delle stesse. In
caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovra comunicare al’ARPA territorialmente competente
la data di fine lavori e lattivita potra essere esercita solo dopo sopralluogo dell’Agenzia che
verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. che la presente autorizzazione potra essere oggetto di verifica da parte dell’autorita competente
nel caso di modifica delle Linee guida di cui allart. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;

5. di determinare in € 693.593,69 lammontare totale della fideiussione la ditta ZANETTI ARTURO &
C: S.R.L., deve prestare a favore della Regione relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 3.603 m di rifiuti speciali non pencolosn paria € 63.636,18;
- messa in riserva (R13) di 130 m® di rmuta speciali pericolosi pari a € 4.592,25;
- deposito preliminare (D15) di 1300 m? di rifiuti speciali non pencolos: pari a € 229.606,00;
- deposito preliminare (D15) di 95 m® di r|f|ut| speciali pericolosi pari a € 33.558,75;
- deposito preliminare (D15) di 792 m® di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a €

279.774,00;
- operazioni di recupero e smaltimento di 99.830 t/a di rifiuti speciali non pencolos: e speciali- .

pericolosi pari a € 82426,51.
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L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell’avvenuta
certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.igs.
152/06, & pari a € 346.796.84;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformita con gquanto stabilito
dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovra documentare ogni anno il mantenimento della
certificazione EMAS per lattivita in essere. Contestualmente all'accettazione della
medesima da parte della Regione, prestata a fronte del presente atto, saranno svincolate le
garanzie finanziarie gia prestate dalla societa ed accettate agli atti regionali.;

. di disporre che il presente attc sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata
A/R allimpresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia
del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al
soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di
90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la
difformitd della stessa dallallegato B afla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca
dellautorizzazione integrata ambientale; la revoca verra altresi effettuata qualora ZANETTI
ARTURO & C: S.R.L., con sede legale in Via Monviso, 13 - Sorisole (BG), non effettui — nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con
raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all Amministrazione ex D.Lgs. 59/05, art.
18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Mapello, alla Provincia di
Bergamo e ad A.R.P.A. dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto
sul B.U.R.L;

. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata

ambientale presso la Struttura “Autorizzazioni e Certificazioni” della D.G. Reti e Servizi di
Pubblica Utilita e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici
provinciali e comunali.

\P ~ |l Dirigente delia Struttura
Autorizzazioni e cerificazioni
Dott. Roberto Cerretti




Identificazione del Complesso IPPC

Ragicne sociale

ZANETT! ARTURO & C: SRL

Sede Legale

Via Monviso, 13 - 24010 Sorisole (Bg)

Sede Operativa

Via Strada Regia, 5 - 24030 Mapello (Bg)

Tipo di impianto

Esistente ai sensl del D.Lgs 59/05

Varianti richieste

Riassetto generale senza modifiche sostanziali, e
autorizzazione all’'uso di una nuova cabina di verniciatura.

Codice e attivita IPPC

5.1 Impianti per I'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi
> 10 tonnellate/giorno
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso ippc
La societa Zanetti Arturo & C s.r.l., fondata ne! 1964, svolge da oltre quarant'anni servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti di varia natura ed origine (Codici NACE 37.10, 37.20, 60.24, 90.03).
All'inizio I'attivita era indirizzata esclusivamente al ritiro di rifiuti urbani, successivamente all’emanazione
della legislazione nazionale e regionale in tema di rifiuti nei primi anni ‘80, le tipologie di servizi hanno
iniziato a diversificarsi fino a coprire svariati campi di intervento come di seguito descritto. Vengono
raccolte e trasportate per clienti pubblici e privati le seguenti tipologie di rifiuti:
* Rifiuti urbani: oltre alia tradizionale raccolta di RSU porta a porta & effettuato anche il servizio di
spazzamento strade, svuotamento dei cestini stradali, spurgo di caditoie e pozzetti, pulizia e
ripristino di aree di mercato.

* Rifiuti speciali: la Societa & autorizzata dalla Regione Lombardia per il trasporto e stoccaggio di
rifiuti speciali e regolarmente iscritta al’Albo Nazionale Gestori Rifiuti:

» Rifiuti ospedalieri: i rifiuti ospedalieri sono raccolti e trasportati, in regime ADR, agli impianti di
incenerimento e/o, in relazione alla natura chimica fisica del rifiuto, ad altri impianti di smaftimento
autorizzati, tra i quali il proprio centro di stoccaggio autorizzato dalla Regione Lombardia.

» Espurghi: servizio a privati ed enti pubblici per espurghi di fosse biologiche;
* Bonifiche di aree contaminate e movimentazione di terreni contaminati.

I sito produttivo della ditta Zanetti Arturo & C s.r.l. & ubicato nel Comune di Mapello (BG) in Via Strada
Regia n. 5 in localith Prezzate. L'area su cui insiste 'insediamento & censita ai mappali nn. 4984 sub. 1.
2.3.4. 5., 4988, 3275, 2094 sub 703 della mappa catastale del Comune di Mapello.

il sito sorge a est dei territorio del Comune di Mapello in zona destinata ad uso industriale e faciimente
raggiungibile da automezzi attraverso la Strada Statale 342 ed in posizione decentrata rispetto al centro

abitativo
Le coordinate GAUSS-BOAGA sono: E 1543770, N 5062580

Aree dello stabilimento con diversa destinazione

L'area EST del sito Zanetti, non riguarda le attivitd di stoccaggio dei rifiuti ma solo il deposito di
automezzi vuoti o in riparazione, I'officina meccanica, e una zona di deposito di imbailaggi nuovi da
fornire ai clienti. E presente inoltre una piazzola con distributore di carburante.
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Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Inte

grata Ambientale, & interessato dalle seguenti

attivita:
Codici .
Operazionl svolte e autorizzate N S
":‘%‘:f Tipologia impianto (Allegato B e/o C - alleg. alla parte R::Iigt' H'f;u“ lTrl:)i:rt\'i
Ippe IV del d.igs. 152/06)
IPPC | Impianti per I'eliminazione o il
5.1 recupero di rifiuti pericolosi > 10 D15, D14, D13, R3, R4, R5, R13 X X
1 tonneliate/giorno (DGR 39287/98)
NON IPPC
37.20.2 - Recupero e preparazio-
ne per il riciclaggio dei rifiuti solidi
2 urbani, industriali e biomasse D15, R3, R4, R13 X X X
(DGR 31076/97)
3 50.20.1 - Riparazioni meccaniche
di autoveicoli
60.24 -Trasporto di merci su
4 strada N X X
37.20.2 - Recupero e preparazione
per il riciclaggio dei rifiuti solidi ur-
5 bani, industriali @ biomasse. (Co- R13 X X
municazione art. 216 d.Iigs 152/08)

La condizione dimensionale deilinsediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

Tabella A1 - Tipologia Impianto/i

- Superficie , .+~ Anno Data prevista
Superficie | Superficie 2 | Superficle scoperta Ultimo g
scolante m . costruzione cessazione
totale coperta ) Impermeabilizzata complesso ampliamento attivita
24.543 8.374 2.108 14.061 1996 2008 -

(*) Cosi come definita all'ant.2, comma 1, iettera
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree e

Tabella A2 — Condizione dimensionale delic stabilimento

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale del sito
| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d'uso seguenti:

f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle
sterne.

Destinazloni d'uso Distanza minima dal perimetro Note
principali complesso (m)
Non definita 245 chiesa in lato nord
Verde pubblico 100 100 m lato est, 180 m lato nord, 400 m lato ovest
PARCHEGGI 10 lato sud 12 m, lato ovest 10 m, lato nord 80m
B3 di completamento 375 lato ovest, ricettivo alberghiero
E - zona agricola 0 lato est Om, lato ovest 120m
CIMITERO 80 lato est identificato come AC
SCUOLA MATERNA 385 lato nord anche scuola elementare
B2 zona residenziale 100 100m lato nord, 275m lato ovest
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C1 zona residenziale 100 lato nord 100m, lato ovest 230 m
B1- Co_mplet_amento 95 95 m lato nord, 290 lato ovest
residenziale
D1 industriale di
completamento 0 lato nord - lato est - lato ovest
A - centro storico 235 lato nord
D - Produttiva 30 30m lato sud, zona soggetta a piano di riconversione
D3 - Produttiva 10 lato sud 10m riconversione funzionale,

Tabella A3 - Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

A 2, Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AlA

Nei presente allegato tecnico viene valutato l'impianto nella sua totalita, ricomprendendo nelfambito
dellAlA, le precedenti autorizzazioni possedute dalla Zanetti Arturc & C. srl.

Pertanto con I'AIA vengono confermate le tipologie di rifiuti ritirati, le lavorazioni consentite e le quantita

estite dalla ditta con le autorizzazioni

gualitative nell'ambito del trattamento e stoccagqio rifiuti.

La seguente tabella riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC;

recedenti. Non sono state richieste modifiche quantitative efo

Estremi del N,
rovvedimento d'erdine
Settore | Norme di Ente B Scadenza Sostituito
{Numero Aute- attivita' | Note e considerazioni
interessato | riferimento | competente nizanicee e IPPC & | eon AIA
dl emisslone) non
N 26/05/2009 ultimo atto autorizzativ
miFgTy | DL 2297, Pg’e‘f;:r':od' dor 3928758 | " (rinnovo 1 |D.D.prov. Bgn. 4182 st
: T EMAS) det 04.11.2004
ultimo atto
RIEIUT! D.L. 22/97, | Provincia di dgr 31076/97 e (2:;23;20009 5 autorizzativo D.D. prov. )
art.28 Bergamo s.m.i. EMAS) Bg n. 3058 del
. 16/10/02
Ant. 218 ALBO NAZ.
RIFIUTI D.Lgs. GESTORI | Pit209%6 del | 020312012 5 sl
152/06 AMB.
acque meteoriche
ACQUA - D.Lgs . A, .
Scarichi civili | 152/99 Comune aut. com. del | 04042000 4  [Wazzall quincl consi- sl
e meteoriche art.45 T EREEOIat
trasporto
Trasp. Ord-
19/12A11
D&hgi gg ° Albo Naz. Imp. ;F:?;ﬂ.fem- iscrizione albo.riﬁuti per
Trasporto | e 1998, | Gest. Rifuti | M00312408 | 00006 6AB- 4 |iraspoto, gestione e NO
artt. 6e 13 26/10/08
Classe 9 E~
30/8/11
. D.M. 406 Classe 6AB- s e
Bonifiche e s iscrizione albo rifiuti per
) del 28 Albo Naz. Imp. 26/10/08 Attivita :
Gestione | aprite 1998, | Gest, Rifiui | MO0 24 OS |Classe 9E— | esteme |{askorto, gestione e e
mplant | ant.6e 13 30/8/11
d.p.r. n. : 28/01/2009 1
CPI 37/98 VV.F. cpi n. 64347 02/05/2012 2 NO
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- . Estremi del N.
) i to d'ordine i
Settore | Norme di Ente provvedimento | o ionza | Sostituito
. {(Numero Auto- attlvita’ | Note e considerazion|
Inta_ressato riferimento | competente  rizzazione - Data IPPC o con AlA
: dl emissione) non
ARIA - dpr o L
i . dgr 3068 del emissione E3 impianto
Emissioni in | 24/05/88 n. Regione - 2 . - Sl
atmosfera | 203 9 12.01.01 abbattimento polveri
ARIA - ARIA -
e DPR ! dr 17732 del emissione E1 E2 sfiati
Emissioniin | 54 /05/1989 |  Regione 10.07.00 " 1 serbatoi Sl
atmosfera
n. 203
ARIA -
ARIA -
iyl DPR . dgr 29881 del . )
Emissioni in 24/05/1988 Regione 15.07.97 - 3 E4 ria saldatrice Sl
atmosfera
n. 203
AlA Regione d.r. num. 12063 | 18/10/2007. 1 Sl

La ditta ha presentato istanza di VIA in data 31/10/2007.

LA ZANETTI ARTURO & C: s.r.l. & certificata da Certiquality per ie norme:

- UNI EN I1SO 14001-2004 certificato n. 3151 emissione del 12/05/2006

- UNI ENISO 9001-2000 certificato n. 2570 emissione del 25/10/2006

- @ registrata EMAS con IL N. IT-000046 de! 19/12/2006 scadenza 26/05/2009
Le autorizzazioni di cui alle DGR 39287/98 e DGR 31076/97 sono state recentemente rinnovate con

autocertificazione EMAS. L'autorizzazione in comunicazione sem

rinnovata presso I' ALBO NAZ. GESTOR! AMB. il 02/03/2007

Varianti

La ditta ha presentato richiesta di variante consistente in:

plificata (art 216 D.Lgs. 152/06) & stata

nuovo riassetto generale dell'azienda per un riordino funzionale delle varie aree interessate al deposito
dei rifiuti, proposto su richiesta degli enti in sede di prima conferenza dei servizi del 20/04/2007 in quanto
I'azienda dispone di tre distinte autorizzazioni allo stoccaggio dei rifiuti con tipologie di codici e aree di
deposito analoghe. Il riassetto proposto & stato concepito solo dal punto di vista logistico mantenendo
invariate le tipologie di rifiuti ritirati, le aree di deposito, le lavorazioni consentite e le quantita gestite.

Tale variante viene recepita con l'istruttoria AIA e descritta nel quadro B.1.

Nuovi punti emissivi/nuovi scarichi:
Con la presente istruttoria si valuta la richiesta di autorizzazione dei nuovi punti emissivi e dei nuovi
scarichi:

— autorizzazione allemissione in atmosfera derivante dalla cabina di verniciatura identificata con
E5 che Pazienda intende installare presso la propria officina meccanica.

— nuovo scarico idrico derivante dal dilavamento dei piazzali della nuova area EST, non interessata
alle attivita di rifiuti ed adibita ad officina meccanica, magazzino imballi vergini e parcheggio S3.

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI

Tutti i dati di consumo, trattamento rifiuti ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato
fanno riferimento al’anno produttivo 2005.
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B.1 Descrizione delle operazioni svoite e dell’impianto

Vengono effettuate operazioni di:

messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi

messa in riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi

— deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi

deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi

raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi
ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi
— recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

L’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a)

f)

g)

messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in containers e in cumuli, posti su
supericie impermeabilizzata al coperto (per la sola area scoperta ancora rimanente & in fase di
realizzazione una nuova copertura gia autorizzata con nulia-osta provinciale del settembre 2007);
messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli, posti su superficie
impermeabilizzata {con raccolta dei percolati) allo scoperto

deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi effettuato in containers e in cumuli,
posti su superficie impermeabilizzata al coperto;

ricondizionamento a mezzo cernita (manuale, meccanica) effettuata su area impermeabilizzata, al
coperto all'interno di un capannone.

raggruppamento preliminare effettuato su area impermeabilizzata, al coperto allinterno di un
capannone

recupero di batterie al piombo, carta, legno, plastica, metalli, effettuato su area impermeabilizzata, al
coperto all'interno di un capannone

lavorazioni meccaniche dei rifiuti pericolosi e non pericolosi quali: triturazione, vagliatura,
deferrizzazione.

Neha seguente tabella viene riportata la localizzazione delle diverse aree prima del riassetto logistico
e a riassetto avvenuto.

]

n. | Tipologia rifiut | Impianto di origine | Vecchia situazione Post-riassetto logistico
) ) Capannone cernita a fianco del
1 | Oli vegetali dgr 31076/97 ventilatore DGR 39287/98sez. 2e 3
2 | Oli mineraii dgr 39287/98 sez. 1 | Deposito di oli minerali (mali attivato) | Deposito di rif spec in colli
3 | Materiali ferrosi Comunicazione Deposito di materiali ferrosi della sola | Deposito di tutti i materiali
semplificat Box n. 4 | Comunicazione semplificata ferrosi in ingresso al sito
Comunicazione Deposito in Comunicazione Deaposito diretto in dgr
4 |Cartae cartone semplificata semplificata Box n.3 31076/97 Tramoggia pressa
5 |L Comunicazione Deposito in Comunicazione Deposite in DGR 31076/97
egno semplificata semplificata Box n.2 5ez. n.3
. - In zona RAEE e anche Box 2
6 |RAEE dgr 31076/97 In zona identificata RAEE e 3 della comunic semplificata
7 |RAEE DGR 39287/98 Zona identificata RAEE soppressa Box 2 e 3 della com. sempl.
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Rifiuti potenzial-

Esterna al lato sud

8 mente infetti DGR 39287/98 DGR 32987/98 SEZ. 6 e 6bis capannone cernita
Operazioni di DGR 31076/97 sez. n.3A lato
9 vagliatura DGR 32987/98 DGR 32987/98 SEZ. 7 nord
DGR 31076/97 e e Tutto il vetro in ingresso nei
10 | Vetro DGR 32987/98 Li?::{;ﬁg;?asgfxpfrsla comunicazione sito nel box 6 della -
Comunicaz semplif ) comunicazione semplificata
La ditta richiede di poter
11 Rifiuti solidi non | Comunicazione L'utilizzo del deferrizzatore magnetico | deferrizzare anche i rifiuti

pericolosi

semplificata Box n.5

€ previsto solo in quest'area

vagliati e/o triturati nell'area
della DGR 31076/97

Nelia seguente tabella sono riassunti i quantitativi di rifiuti autorizzati che rimangono invariati con il
rilascio dellAlA.

R13 D15 R3, R4, R5, D13, D14
_ Deposito D15 e R13 Potenzialita annua di
Messa in riserva preliminare il | - trattamento
2800 mc NP 1300 m¢ NP
DGR 31076/97 25.000 t/anno NP/P
40mcP 20mc P
632 mc NP/P 60.000 t/anno NP/P D14
DGR 39287/98 90 me NP/P 75 mc perinon | 160 mec NP/P Di cui 25.000 t/anno anche
P R3, R4, R5, D13
Comunicazione
semplificata 803 me NP 14.830 T/anno
Totale 3333 mc 2027 me 99.830 tYanno NP/P

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche dimensionali di tutte le aree adibite allo
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti presenti nellimpianto (identificate come attuale e precedente

numerazione).
Attuale Precedente g - Superficie Stoccaggio
numerazione | humerazione polog
_ mq me ton

DGR 39287/98
1 Sez. 1 Rifiuti in colli (*) 153.38 114 105
2 Sez. 2 Rifiuti in colii e containers 253.11 100 75

Rifiuti in colli ; fusti,

3 Sez. 3 cisternette Big-bags 164.88 108 120
4 Sez. 4 Accumulatori, pile, batterie 49.28 45 60
5 Sez. 5 N. 2 serbatoi fuori terra 94.06 60 60
6 Sez. 6 e 6 bis Semirimorchi refrigerati 94.34 — 52.46 195 30

Pagina 8 di 66




it
Fanghi e terre di

7 Sez. 7 spazzamento 203.00 160 192
DGR 31076/97

10 Sez. 1 rifiuti non pericolosi sfusi 1106.83 1106,83 800

11 Sez. 2 rifiuti non pericolosi sfusi 989.50 746,92 480

9 Sez. 3 rifiuti non pericolosi sfusi 378.33 393,98 640

8 Sez. 3/A Rifiuti sfusi o containers 1055.34 1056,86 1440
Comunicazione semplificata

14 Box. 1 Materiali omogenei 68.48 60 60

15 Box. 2 - 47.08 60 60

16 Box. 3 RAEE () 47.08 60 60

17 Box. 4 Ferro-rottami 44.94 60 100

12 Box. 5 Plastica 106.24 90 30

13 Box. 6 vetro 102.20 250 350

(*) la sez. 1 della DGR 39287/98 era destinata allo stoccaggio di oli esausti, questa non & mai stata
attivata, nella riorganizzazione per I'AlA viene convertita ad area per lo stoccaggio di rifiuti in colli.
(") i box 2 e 3 erano destinati nella comunicazione semplificata al deposito di carta e legno, con il nuovo
riassetto per FAIA, questi due box verranno destinati per i RAEE.

Nellarea 13 & localizzato I'impianto per la deferrizzazione del vetro.

I tipi di rifiuti in ingresso (non ci sono CER oggetto di variante) sottoposti aile varie operazioni sono
individuati dai codici CER riportati nella seguente tabella che riunisce i codici autorizzati con la DGR

31076/97 e s.m.i. e con la successiva DGR 39287/98 e s.m..
Tabelta B1.1- rifiuti in ingresso

CER

R3

R4

R5

01011

010102

010304"

010305"

0103 08

010307"

XXXXXXE

><><><><><><E
. -

010308

010309

010407*

010408

010409

010410

010411

010412

010413

2| 2| > D[ >

KD | D]

010504

010505

010506"

010507

010508

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

020101
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CER

Q
-t
(3]

D13

R3

R4

R5

02 0102

02 0103

02 0104

02 0106

02 01 07

020108

n

02 0109

x[x[x) Ix| [x|2
F-9

2| |

02 0110

02 0201

02 0202

02 02 03

02 02 04

02 03 01

02 0302

02 03 03

02 0304

> x| >

x|

02 0305

02 03 99

02 04 01

02 0402

02 04 03

02 05 01

02 05902

02 0599

02 06 01

02 06 02

it

x| >

02 06 03

02 06 99

0207 M

02 0702

02 07 03

02 07 04

2| >

b E R b

02 07 05

02 07 99

030101

>

03 0104

*

03 0105

b

03 0199

03 02 01

03 02 02

03 02 03

03 02 04

#| *] #| =

03 03 01

<[ | | >

P 2| | |

03 03 02

03 03 05

03 0307

><><><><><XXXXXXXXXXXKKXXX*XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX

NXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXKXXKXXXXXXXXXX*XXX

03 0308

> [ >

<[>

g HMCA DA BBLLD
Ministero d,elvl’honmma
e delle Finanse

.62
QUATTURBICL/ A2 o
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CER

D14

D13

R4

030309

030310

0303 11

| x> [>< &

03 03 99

04 01 01

04 01 02

040103"

04 01 04

04 01 05

04 01 08

04 0107

040108

04 0109

04 02 08

| > >

040210

040214 "

04 02 15

040216 "

2| R | | >

2| 2| 2| >

0402 17

040219"

04 02 20

04 02 21

04 02 22

04 02 99

Pt Ead b

050102 "

050103~

050104 "

050105"

050106*

050107"

050108*

050109*

050110

050112*

050113

050114

050115*

05 01 16

|| >

||

050117

050601 "

050603"

05 06 04

050701 "

> [>¢|>

T

05 07 02

0680101"

gs0102"

060103"

><><><><><><><><><><><><><><><><><)<><><><><><><XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX

><><XXXXXXXXXXX.XXXXXXXXKXKXXXXXXNKXXX><X><><><X><><><><><><
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N

53

4(’0

J%!Hl\

CER

D14

D13

R3

R4

06 0104*

060105"

060106"

o020

06 0203*

06 0204 *

06 02 05"

060311°*

06 0313"

06 03 14

06 0315 ™

06 0316

060403

060404"

> x|

>

060405"

06 04 99

08 0502"

06 05 03

060602 "

06 06 03

06 0701"

[ [ ] >

> [

06 0702"

06 0703 *

06 0704

06 0802~

06 09 02

060903"

06 09 04

Q6 1002~

06 1101

06 1301*

XD 2 [ >e| ¢| 2| »¢

2| <] 2] | 2| ¢

06 1302

06 13 03

061304"

>

>

070101*

070103"

070104"

070107

070108*

070108*

0701 10"

070111~

07 0112

070201*

070203"

070204 "

><><><><><><><><><><><><><><><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKE
[~

070207 "

XXXXX><><><><><><><><><><><><><><><><><><XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXE.
ot
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CER

O
g
[4)]

D14

D13

R3

R4

070208"

070209*

070210"

>

x|

070211 *

070212

070213

070214~

07 02 15

070216 "

070217

R[]I

€| D¢ | <

07 02 99

070301"

070303 "

070304*

070307~

070308*

070309"

070310 "

070311"

070312

070401 *

070403 "

070404"

070407*

070408"

070409"

070410*

070411°*

070412

070413"*

070501~

070503*

070504

070507*

070508"*

070509 "

070510"

0705 11"

070512

070513 "

070514

070599

070601~

070603 "

070604"

070607

070608 "

NXXXXXXXXX><><><><><><><><><><><><XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXK

><><><><><><><><)<><><><><><><><><><><>(><><><><><><XXKKXXXXXXXNXXXXX><><><><
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D14

D13

A5

070609"

070610"

070611*

07 06 12

07 06 99

070701"

070703 "

070704

070707

070708"

070708~

070710"

070711~

070712

080111*

080112

08 01 13"

080114

080115~

08 01 16

080117*

08 01 18

080119"

08 01 20

0Bo121*

08 01 99

08 02 01

08 02 02

08 02 03

08 02 99

08 03 07

08 03 08

08o312*

08 03 13

080314*

08 03 15

080316

080317 "

0803 18

080319 "

08 04 09 *

08 04 10

XKl >

I | »€ >

080411*

08 04 12

080413"

0804 14

0804 15"~
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CER

D14

- P13

R4

0804 16

080417 "

08 04 99

080501"

090101*

090102"

090103"

090104

090105*

090106"

09 01 07

090108

090110

0901 11~

090112

090199

1001 01

| e[

100102

1001 03

100104"

1001 07

100109 "

100113 *

1001 14"

100115

100116 "

100117

100118 "

100119

1001 20"

10 01 21

100122*

100123

10 02 01

100202

100207 *

1002 08

1002 10

100212

100213 *

1002 14

1002 15

10 02 99

100302

100304 ™

10 03 05

x| e[|

bt Eadt]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXKXKXXNXXXXXKXXa
w

100308 *

XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXK*XXXXXXXXXXXXXXXE
%]
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CER

_R3

R4

RS

1003 09"

100315 "

10 03 16

100317 *

1003 18

XXXXXE
&

< |3¢[3¢| 3¢ | <
[ ]

1003 19"

10 03 20

100321"

10 03 22

100323"

100324

1003256

10 03 26

100329"

10 03 30

100401 "

1004 02"

2| > X

1004 03"

2| | ¢ | >

100404

100405*

100406 "

100407 *

10 05 01

100503"

100504

100505~

100506 *

10 06 01

10 06 02

1006 03"

10 06 04

1006 06 *

100607 *

1007 01

1007 02

1007 04

1007 05

10 08 04

100808 "

10 08 09

100810

10 08 11

100815 "

1008 16

100817~

1008 18

><><><><><><><><><><><><><><><><><XXXXXXXKXXXXXNXKXXXXXXXXXXXXXX3
.

10 0903

><><><>(><XXX><><XXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXX><><><)<><><E
(<))

Pagina 17 di 66




CER

100905 "

10 09 06

100907 *

><><><><g
I

s¢i <[ x| | 2
[ ]

1009 08

100909 "

100910

100911 "

100912

1010 03

101005

1010 06

101007

101008

> 2 | | ¢

K[|

101009"

101010

101011

101012

101103 °

10 11 05

101109

101110

10 1111 *

101112

XK I I

x| [

101115

101116

101117 *

101118

101120

101201

>

101203

101205

1012 06

101208

101208 *

101210

101213

1013 MM

101304

101306

101307

101309”

101310

1013 11

R

X

101312 *

101313

1013 14

><><><><><><><><><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXNXXXKXXXXXX

101401 *
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CER

D15

D14

D13

R3 -

R4

RS

110105~

11 0106 "

110107

110108"

11 0109"

11 0110

11 0111"*

110112

110113"

110114

>

>

11 0115”

110116"

110198"

110202*

11 02 03

110205*

11 02 06

11 0301*

110302"

11 0501

€| D[ g ) e

2| | 22 [ B 2| ¢ ¢

i1 0502

>

110503 "

110504 "

>

11 05 99

12 0101

120102

12 0103

12 0104

b itad it

12 0105

120106*

120107"

120108*

120109

120110~

120112*

12 01 13

120114~

120115

120116 "

12 0117

120118*

120119*

120120*

12 01 21

12 01 99

120301 "

R[22 2 2| 2 | | e df 2| ¢ | 2| 2] 3| e | D | e ¢ [ 3| 3¢ | 3¢ | 3¢ b bl b Eadbadad Ead Ead B b B P E P P P P P P S A EE
L]

120302*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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0 m% B, pan
L
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CER

=
—h
2]

D14

D13

R3

R4

130101"

130104*

130105"

130109"

130110°

1301 11*

130112*

130113"

130204 *

130206"

130206

130207 "

130208*

130301 "

130306 *

130307*

130308"

130309*

130310"

130401~

130402

130403"

130501

130502 *

130503 "

130506 "

130507~

130508 *

130701

130702*

130703 "

130801 "

130802*

140601 *

14 06 02 *

1406 03 *

140604~

1406 05 *

1501 01

15 01 02

150103

150104

150105

15 01 06

| x|

| (>

150107

150109

> | 20| |

1501 10"

b L XXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXX><><><><.><><><><)<><><
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CER

D15

R3

R4

R5

150111~

15 0202 *

>

15 0203

16 01 03

16 0107

16 0108 "

16 0110 *

160111~

16 0112
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NOTE:

- ai rifiuti riconducibili al campo di applicazione del D.lgs. 151/2005 (RAEE) deve essere attribuita
unicamente I'operazione R13 (codici CER 160213%, 160214, 200135* e 200136) in quanto la ditta

svolge solo operazioni di messa in riserva;
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|

per quanto riguarda i codici generici sopra elencati con finale 99, fatta salva la provenienza, devono
intendersi riferiti a rifiuti assimilabili agli urbani;

i rifiuti ritirati con il codice CER 200302 dovranno essere unicamente costituiti da rifiuti di imballaggi;
1912117 e 191212 limitatamente ai soli rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali ed aila sola
attivita di stoccaggio (R13, D15)

i rifiuti identificati con codice 150111* “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti” e 160212* “apparecchiature fuori
uso, contenenti amianto in fibre libere” non possono essere sottoposti all'operazione R13 qualora
contengano amianto, cid in relazione a quanto disposto dalla legge 27.03.1992 n. 257 recante norme
per la cessazione dellimpiego dellamianto;

i rifiuti identificati con i codici CER di cui alle famiglie 1501XX e 1502XX (per i codici non pericolosi)
possono essere sottoposti alle operazioni D15 solo dopo selezione ed unicamente per la frazione
sporca non recuperabile;poiché essendo rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di
riutilizzo e recupero.

I rifiuti identificati con i codici CER con codici 160601* (batterie & accumulatori) non possono essere
sottoposti alle operazioni D15 ma devono essere avviati al recupero.
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Tabella B1.2 — rifiuti in ingresso DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE IN REGIME SEMPLIFICATO

codice Quantitativi massimi stoccabili e ritirablli annuaimente in Comunicazione Semplificata
D.M./88 Codici CER T/anno | giac. Max tipologia
1,1 150101- 150105 150106-200101 5000 110 carta
2,1 101112-170202-200102-150107-191205-160120 5000 350 vetro
120102-120101-160117-150104-170405-190118-190102-
31 1 200140-100299-120199-100210-191202 1000 196 Heno
110599-110501-150104-200140-191203-120103 -120104- .
3.2 | 170401-191002-170402-170403-170404 — 100899 - 120199 | 590 =0 metell
3,3 150104-191203-150105-150106 250 50 alluminio
3,5 150104-200140 300 50 barattolame
57 160216-170402-170411 100 10 cavi allum,
5,8 170401-170411-160122-160118-160216 100 10 cavi rame
6,1 020104-150102-200139-191204-170203 1185 30 plastica
6,2 070213-120105-160119-160216-160306-170203 5 2 sfridi plastici
6,5 |070213-160119-120105 10 2 plastica da
auto
8.4 040221-040222-040209-160122-200110-200111 275 mat.tessili
5 indum.-
8,9 200110-200111-181208 25 manuf.tess.
9.1 030101-030105-150103-030199-170201-200138-191207 600 50 legno da diff.
y legno da
9,2 030101-030105 200 10 legno verg.
10,2 |160103 250 10 pneumatici
13,20 |080318-160216 30 5 Gafiuees =
toner

All'interno del complesso sono presenti anche le seguenti ulteriori strutture di servizio:
- uffici amministrativi, magazzino imballi nuovi, officina meccanica, laboratorio analisi, infermeria,
aree di parcheggio automezzi (fermi o in riparazione)
| mezzi aziendali (circa 80 compresi compattatori, autospurghi, spazzatrici, furgoni e automezzi
industriali) vengono manutenzionati presso [l'officina interna. In ausilio allattivita svolta per Ila
movimentazione dei rifiuti sono in uso le seguenti attrezzature:
- pala meccanica, gru a ragno, n.2 carrelli elevatori, carrello per balle, escavatore gommato,
escavatore cingolato, impianto mobile per aspirazione polveri.

L'attivita di-trattamento & effettuata essenzialmente in periodo diurno.

Descrizione del Trattamento:
Una dettagliata descrizione del processo viene riportata nello schema di flusso qui di seguito riportato:
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Sono operative le seguenti attrezzature: trituratore mobile monoalbero (dotato di motore diesel alimentato
a gasolio), trituratore elettrico bialbero, pressa idraulica con nastro di carico e dispositivo per la legatura
delle unitd pressate (dotata di motori elettrici trifase). |l trituratore elettrico e la pressa sono utilizzati in
funzione delle esigenze dettate dagli impianti di recupero o smaltimento finale. |l trituratore diesel, su
richiesta della provincia di Bergamo, & stato sostituito con it trituratore elettrico fisso. L'azienda &
autorizzata a utilizzare il vecchio trituratore diesel solo in caso di avaria di quello elettrico.
La movimentazione dei rifiuti avviene attraverso mezzi mobili quali pale gommate, gru a polipo, carrelli
elevatori e automezzi scarranti.
Nel'impianto dei rifiuti industriali (impianto DGR 39287/98), le lavorazioni prevalenti riguardano la
vagliatura di terre di spazzamento, terre di bonifica ed altri rifiuti dove sono possibili recuperi di materiale
mediante vagliatura meccanica.
Il quantitativo massimo di depositc temporaneo autorizzato di rifiuti decadenti dalle operazioni di
recupero effettuate presso le sezioni 2 e 3A (capannone DGR 30176/97) & di 1200 mc. | prodotti,
sottoprodotti e rifiuti decadenti tipicamente dall’attivita di trattamento svolta presso le sezione 1, 2, 3, e
3A dell'impianto DGR 31076/97 sono:
carta

- legno

- Plastica

- metalli

inerti

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto”.

Non si hanno materie prime inerenti il processo di stoccaggio e trattamento rifiuti, e uniche materie prime
sono quelle relative all’officina manutenzione automezzi ed il gasolio per autotrazione e mezzi d'opera.

B.3 Risorse idriche ed energetiche
| consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Prelievo annuo
Fonte Acque industriali ' 3
. Processo (m’) Raffreddamento (m") Halldomasticii(ms)
Acquedotto 6491 0 512

Tabella B4 — Approvvigionamenti idrici

| consumi idrici dell’'azienda sono stati ottenuti attraverso i contatori aziendali, unica fonte misurabile di
approvvigionamento & la rete idrica comunale, l'alira fonte & costituita dalla raccolta delle acque
meteoriche dei pluviali. 1l consumo delle acque di processo (lavaggio automezzi), ha subito una sensibile
riduzione iniziale delluso di acqua dovuta alle iniziative aziendali intraprese per ridurre i consumi, e
ultimamente una stabilizzazione dei consumi.

La ditta dichiara che un bilancio di massa tra le acque attinte e quelle smaltite non & possibile in quanto
l'acqua utilizzata & destinata per molteplici usi non controllabili, per i serbatoi degli spurghi, che in parte
ritorna come rifiuto prodotto nelle fasi lavorative ed in parte viene consumata durante lo stasamento di
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reti fognarie, parte & consumata durante lo spazzamento delle strade e rimane impregnata nel materiale
solido smaltito in discarica.

Consumi energetici

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli uitimi anni, suddivisi per fonte
energetica, in rapporto con le quantita di rifiuti trattati:

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Quantita ' Quantita Quantita
Quantita di energla Quantita di energla Quantita di energia
Fonte energia consumata per energia consumata per energia . | consumata per
energetica consumata quantita di consumata quantita cfj consumata quantita dl
(KWh) riffutl trattati (KWh) rifiuti trattati {KWh) rifiuti trattati
{KWh/ton) {(KWh/ton) {KWhiton)
Energia elettrica 174700 6,91 229341 7,16 285928 8,35

Tabella BS — Consumo energia per rifiuti trattati

La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli ultimi
tre anni per l'intero complesso:

Consumo totale di combustibile, espresso in tep per 'intero complesso IPPC

Fonte energetica Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Gasolio 780,56 653,69 621,90
Tabella B6 — Consumo totale di combustibile
C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento
La se?uente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto: _
] _ Portata di Diam. £ Sistemi di
2 | Origine A:::,‘gﬁ;::ﬁ? progetto 5§ w T?:g;u Camino | © § contenimento delle | inqunanti
n : {Nm3/h) 5 m emissioni
Sfiato Silos stoccag-gio adsorbitore a carbo-
E1 Serbatoio di emergenza 0 0 | Amb. | 0,20 10 [ ni attivi a riattiva- SOV
dgr 39287 zione esterna;
Sfiato Silos stoccaggio adsorbitore a carbo-
E2 serbatoio Sez.5 DGR 500 1 [ Amb. | 0,20 10 | ni attivi a riattiva- SOV
a 39287/98 zione esterna;
Pressa
Trituratore | Impianto cernita . ]
E3 Tramoggi | DGR 31076/97 18000 8 | Amb. 0,80 12 | Filtro a cartucce; PM
a pressa
. Saldature 0,13x
E4 | Saldatrice Officina 600 1 | Amb. 0.13 4 [Nessuno PM
Cabina Cabina di _ PM
E5 verniciatu | verniciatura 18.000 Amb. 0,80 8 |Filtri a pannelio SOV

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera
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Possono essere presenti emissioni diffuse generate dalla movimentazione dei rifiuti e dalluso di
automezzi. Tali emissioni sono contenute intervenendo sulla tipologia di rifiuti ritirati, evitando i rifiuti
putrescibili e maleodoranti, e rifiuti polverosi solo stoccati in colli chiusi. Gli scarichi degli automezzi sono
regolarmente controllati presso autofficine esterne specializzate.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Sigla emissione E1 E2 E3 E4 ES

Portata max di progetto (aria: Nm*/h) - 500 18000 600 18000
. . . Filtro a Filtro a

Tipologla del sistema di abbattimento Carb.att. Carb.att. . - S

Inquinanti abbattuti SOV SoV PM PM PM

Rendimento medio garantito (%) 99 99 99 - 89

Rifiuti prodotti kg/g i i i

clal sistema t/anno 200 400

Ricircolo effluente idrico - - - - -

Perdita di carico (mm c.a.)

Consumo d’acqua (m'/h) - - - - -

Gruppo di continuita (combustibile) - - - - -

Sistema diriserva : -

Trattamento acque e/o fanghi di risulta -

Manutenzione ordinaria (ore/settimana}) - - 1 - -

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 1 2 50 - -

Sistema di Monitoraggio in continuo NO NO NO NO NO

TabellaC3 - &

C.2 Emissionl idriche e sistemi di contenimento

stemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dallinsediamento produttivo sono descritte nel

seguente schema:

f - ] FREQUENZA DELLO [
TIPOLOGIE bl SCARICO :
SIGLA | ZAZIONE ACQUE __| PORTA | pecETTORE SISTEMA DI ABBATTIMENTO
Lo SCARICATE | 1 mesi/ | TA '
(N-E) g | g/sett T
N: . Vasche disoleatrici e
$1 E: Meteoriche Fognatura sedimentatrici
. Vasche disoleatrici + Sedi-
S2 Meti?‘:;ﬁhe * Fognatura | mentatrici per le meteoriche
Fossa Imhoff per le civili
Vasche disoleatrici +
S3 Meteoriche + Fognatura Sedimentatrici per le
clvili meteariche
Fossa Imhoff per le civili

Tabella C4- Emissioni idriche
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Parte dell'impianto afferente a S1

Le acque meteoriche dei tetti dei capannone vengono raccolte in una vasca a tenuta, avente capacita 63
mc, collegata con un troppo pieno in un pozzo perdente.

Le acque meteoriche reflue dei piazzali si immettono in una vasca di sedimentazione (avente capacita 63
mc) il cui troppo pieno & collegato alla pubblica fognatura con una pompa.

Le acque di percolazione interne dei due capannoni esistenti vengono raccolte in 2 vasche a tenuta (di
123 e 13,6 mc} e smaltiti poi come rifiuti.

Parte dell'impianto afferente a §2

Una parte delle acque meteoriche dei tetti relative alla zona dell’ impianto afferente allo scarico
denominato S2 viene inviata ad una vasca di recupero (77,50 mc) collegata con troppo pieno ad un
pozzo perdente, mentre una parte viene inviata direttamente a pozzo perdente.

Una porzione delle acque dei pluviali venivano trattate da un pozzetto separatore di prima pioggia. Tale
separatore e stato eliminato secondo quanto prescritto dal gestore delia fognatura, poiché le acque
trattate provengono solo dai tetti possono essere drenati direttamente in un pozzo perdente.

Le acque di dilavamento dei piazzali vengono convogliate ad una vasca di sedimentazione (60 mc) prima
di essere scaricate in pubblica fognatura. Le acque di dilavamento dellarea dove & presente |l
distributore di carburante prima del convogliamento alia vasca di sedimentazione passano attraverso un

pozzetto di disoleazione.

Le acque reflue civili previo passaggio in fossa biologica si immettono in pubblica fognatura.

Le acque derivanti dal percolamento dei rifiuti e dal lavaggio dei mezzi vengono convogliate in vasche a
tenuta e smaltite poi come rifiuti.

Parte deil’impianto afferente a S3

Le acque meteoriche dei tetti del capannone vengono smaltite direttamente in pozzo perdente.

Le acque meteoriche dei piazzali si immettono in una vasca di sedimentazione (avente capacita 90 mc)
collegata alla pubblica fognatura con una pompa.

Le acque domestiche previo passaggio in fossa biologica si immettono in pubblica fognatura.

Ogni rete & campionabile prima dellimmissione o unione con altre tipologie di refluo.

Le vasche di recente costruzione (anni 1995 la 1 e la 2 e 2005 la 3) presentano un sistema di
disoleatura e sedimentazione che permette la separazione delle frazioni pesanti e delle eventuaii
componenti oleose surnatanti che vengono trattenute nelle vasche mentre le acque chiarificate vengono
periodicamente scaricate in fognatura a mezzo di pompe sommerse.

Non sono disponibili dati sulle portate in quanto lo scarico idrico soggetto a controllo dipende solamente
della intensita delle precipitazioni atmosferiche.

La frazione depositata sul fondo viene aspirata periodicamente mediante autospurghi aziendali e raccoita
presso le vasche a tenuta nella sezione lavaggio automezzi da dove viene prelevata per lo smaltimento
presso impianti autorizzati (reflui a cui & stato attribuito il codice CER 07.06.01).

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

 Sigla emigsione $1-852-83
Portata max di progetto (aria: Nm®/h; acqua: m%h) -
Tipologla del sistema di abbattimento SEDIMENTAZIONE E DISOLEATURA

el
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Inquinanti abbattuti Materiali sospesi — oli minerali

Rendimento medio garantito (%) 90 %
Rifiuti prodotti - (dato comprensivo dei 206.12
dal sistema tanno fanghi del lavaggio) ' ’
Ricircolo effluente idrico : No ()

Perdita di carico (mm c.a.) _ -
Consumo d’acqua (m°/h)

Gruppo di continuitd (combustibile) -

Sistema di riserva

Trattamento acque e/o fanghl di risuita y Smaliiti in depuratori terzi
Manutenzione ordinaria (ore/settimana} 1 ora/mese
Manutenzione straordinaria (ore/anno) 3 ore/anno
Sistema dl Monitoraggio in continuo ' no

Tabella C5 - Sistemi di abbattimento emissiony idriche

(*) non vengono riciclate le acque di dilavamento dei piazzali ma quelle dei tetti che sono raccolte in una vasca a tenuta e
utilizzate per alimentare it pulivapor dell'area lavaggio.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

L'Amministrazione Comunale di Mapello (Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2001) ha
definito la zonizzazione acustica del proprio territorio ed ha inserito 'area dove sorge l'insediamento
Zanetti Arturo & C. srl, in classe IV ad “INTENSA ATTIVITA’ UMANA”, per la quale corrispondono i limiti
definiti dalla Legge 447/95.

In tutti i casi sono risultati rispettati i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione vigente; infatti tutte le
sorgenti sonore sono ail'interno del capannone, insonorizzate e posizionate in zone centrali e protette da
muri in calcestruzzo.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Tutte le attivita produttive del’azienda sono svolte su superfici pavimentate e, dove sono presenti
stoccaggi di rifiuti, le acque sono raccolte in apposite vasche e smaltite separatamente.

Il suolo non coperto & destinato esclusivamente alla movimentazione e parcheggio di automezzi e
scarrabili vuoti in quanto le attivita di stoccaggio vengono condotte in zone coperte, fatta eccezione per
due porzioni adiacenti al capannone della cernita, tali aree sono dotate di vasca di raccolta dell’acqua
piovana che periodicamente viene raccolta e smaltita in impianti di depurazione autorizzati.

Prima dell'insediamento della Zanetti A. & C. srl 'area su cui sorge il sito produttivo non era soggetta ad
alcun potenziale inquinamento in quanto era destinata ad attivita agricole. Unica porzione dell'Azienda
acquistata gia con uso produttivo & il capannone destinato alla cernita dei rifiuti non pericolosi che prima
dell'insediamento delle attuali attivita lavorative era utilizzato da un’impresa che operava nel campo della

meccanica.
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Per garantire una completa asportazione di potenziali residui estranei, il suolo era stato soggetto ad
asportazione di circa 1 m di materiale, al riempimento con materiale inete ed alla successiva
impermeabilizzazione con calcestruzzo.

Ogni porzione del suolo dell'azienda & stato impermeabilizzato prima dellinizio delle attivita lavorative.

Le procedure sviluppate nellambito del Sistema di Gestione Ambientale hanno introdotto controlli
periodici (con cadenza bimestrale) per la verifica dell'integritd dei piazzali e dei cordoli necessari per it
contenimento di eventuali percolati derivanti dai rifiuti stoccati: questo sistema permette di evidenziare
prontamente qualsiasi problema e di intervenire immediatamente per il ripristino delle condizioni originali
di sicurezza.

Anche la gestione di situazioni di emergenza legate al possibile sversamento di prodotti chimici & stato
considerato dal Sistema di Gestione Ambientale anche se la presenza in tutto il sito di una efficiente
pavimentazione limita preventivamente la possibile diffusione dellinquinante al terreno.

| serbatoi interrati destinati allo stoccaggio del gasolio sono dotati di doppia parete con intercapedine
contenente azoto in pressione. Il controllo delle perdite & condotto regolarmente con frequenza
bimestrale per i controlli interni, ed annuale da parte di una ditta specializzata che provvede anche alla
sostituzione dei manometri di controllo. Tali controlli sono condotti e formalizzati secondo quanto
descritto in specifiche procedure del SGA. | serbatoi interrati sono stati collaudati da Societa
specializzata e, prima che la normativa specifica fosse annullata, regolarmente denunciati in conformita a
quanto prescriveva I'annullato D.M. 246/99.

C.5 Produzione Rifiuti

La produzione interna di rifiuti deriva dalla cernita ed al’ladeguamento volumetrico di rifiuti.

I materiali provenienti da raccolte differenziate dei comuni vengono stoccati direttamente e
separatamente in box appositi per tipologia di materiale.

Per quanto riguarda [a cernita (impianto per assimilabili DGR 31076/97), la pressatura e la triturazione, il
materiale disomogeneo da selezionare & scaricato presso apposita platea e qui selezionato
manualmente dagli addetti alla cernita. Il principale criterio di accettazione, verificato attraverso analisi
visiva del carico, & 'omogeneita del rifiuto che deve essere privo di materiale inquinante di natura
pericolosa (es. contenitori sporchi di vernice, solventi} o materiali putrescibili o polverulenti.

| rifiuti risultanti dalla cernita sono avviati alla pressatura o eventualmente alla triturazione (in funzione
delle esigenze di mercato) per essere quindi trasportati mediante automezzi aziendali agli impianti di
smaltimento finale costituiti da discariche controllate o forni di incenerimento.

Altra lavorazione in questo impianto che porta alla produzione interna di rifiuti, & la possibilita di
miscelazione, anche in deroga alle prescrizioni legislative.

I rifiuti liquidi e solidi sono miscelati per ottenere partite omogenee di rifiuti da conferire agli impianti finali
di smaltimento. | criteri di miscelazione sono regolati da specifiche procedure.

Per entrambi gli impianti, le modalita di favoro vengono definite attraverso precise procedure di controllo
operativo sviluppate nellambito dei sistemi di gestione aziendale (ISO 9001/00) ed ambientale (ISO
14001). Nella successiva tabella C6 sono elencate le tipologie dei rifiuti prodotti.

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)/deposito temporaneo,
deposito temporaneo autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06)
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Quantita massima di depo- | )perazione| Stato |  Modalita di Ubicazione | Destinazione
CER sito temporaneo autoriz: | “gyolta | fisico Deposito del deposito finale
zato per ciascun CER (m°)
16,10.02 30 D15 4 Serbatoio/vasca Area b smaltimento
16.10.03* 30 D15 4 | Serbatoio/vasca Area 5 smaltimento
15.01.01 120 R3 A13 2 |Cassone Balle Area 8 e 11 recupero
15.01.02 120 R3 R13 2 |Cassoneballe | Area8, 11e12 | TGCUPero
15.01.03 120 R3R13 | 2 |Cassonecumuii | Area8,9e11 | "°ouPer@
15.01.04 120 R3R13 2 |cassone Area 8, 11e 17 | CUPerO
15.01.07 120 R3 R13 2 cassone Area 8, 11 e 13 recupero
19.02.03 120 D15 2-3_jCassone Cumuli| Areag8e 11 Smaltimento
R3R13 . Smaltimento
17.05.04 120 2 |Cassone Cumuli| Area7,8¢ 11 Recupero
19.02.04" 120 D15 2-3 |cassone AreaBe 11 smaltimento
19.12.01 120 R13 2 | Cassone Balle Area8e 11 FEiRSro
18.12.02 120 R13 2 cassone Area 8,11e 17 ISSERES
19.12.03 120 R13 2 |cassone Area 8, 11e17 | 'ccupeio
19.12.04" 120 R13 2 Cassone Balle Area8,11e 12 recupero
19.12.05 120 R13 2 cassone Area8,11e 13 recupero
19.12.07 120 R13 2 Cassone cumuli | Area8,9e 11 recupero
Recupero
19.12.09 120 D15 2 |cassone Area7,8e 11 smam,ﬁenw
Recupero
19.12.12 120 D15 2 |Cassone balle Area 8e 11 smaltirﬁento
18.01.06* 30 D15 4 | Collifserbatoi Area2e 3 smaltimento
16.05.06* 30 D15 4 Callifserbatoi Area2e3 smaltimento
07.07.01* 30 D15 4 | Colli/serbatoi Area2e3 smaltimento
07.07.04* 30 D15 4 Colli/fserbatoi Area2e 3 smaltimento

Tabella C6 — Caralieristiche rifiuti decadenti dali‘attivita di gestione rifiuti

C.6 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore del complesso industriale Zanetti Arturo & C. srl ha dichiarato che limpianto non & soggetto

agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migtiori tecniche disponibili per la prevenzione
integrata deilinquinamento, individuate per I'attivita del complesso IPPC della Zanetti a Mapelio Bg.

Tabella D1 - Stato di applicazione delle BAT

Stato di applicazione delle MTD generali di settore

STATO DI
n. MTD APPLICAZIONE | NOTE
Implementazione e mantenimento di un Sistema di
1 Gestione Ambientale APPLICATO
Assicurare la predisposizione di adeguata docu- . s
2 ; ! ; S APPLICATO Azienda certificata UNI-EN-ISO
mentazione di supporto alla gestione delle attivita 14001-04 e registrata EMAS

Adeguate procedure di servizio includenti anche la
3 | formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la APPLICATO
salute, la sicurezza e i rischi ambientali

Prima di ogni ritiro viene valutato

Avere uno stretto rapporto con il produttore o de- Faspett iale o [
4 | tentore del rifiuto per indirizzare la qualita del rifiuto APPLICATO SP.GI';.F tqog]rnerciltg ee ta del
prodotto su standard compatibili con limpianto possibrii-ia di smaltimento de
rifiuto da ritirare
Avere sufficiente disponibilita di personale,
> adeguatamente formato APPLICATO
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in Oani rifiuto & s it ii
6 | relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, APPLICATO g | Hiuito o%ge 0 & speciiica
al tipo di trattamento, alle procedure attuate, ecc. omologa preventiva
Implementare delle procedure di preaccettazione
7| def rifiuti SRREEATO
Gestione delle caratteristiche dei rifiut in ingresso:
- Identificazione dei rifiuti in ingresso La ditt P ttazione dei
- programmazione delle modalita di conferimento rifiufi‘ iﬁﬁgg?gg:oaezslggﬁe .
8 | gg;gf::;héz|ll:jrf?ugfnto PiRPZFI,ﬁILCI\E_%TE deéterminazioni analitiche e/o
- comunicazioni con il fornitore dei rifiuti dociﬁ::ftlzgie |dotr;ez;_
- controlli, campionamenti e determinazioni 1S [COfien
analitiche sui rifiuti in ingresso
Implementare procedure di campionamento diversifi-
cate per le tipologie di rifiuto accettato. Tali procedu-
re di campionamento potrebbero contenere le
seguenti voci:
9 | & procedure di campionamento basate sul rischio. APPLICATO

Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e
la conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto)

b. controllo dei parametri chimico-fisic rilevanti. Tali
parametrt sono associati alla conoscenza del rifiuto in
ingresso.
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

MTD

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

c. registrazione di tutti i materiali che compongono il
rifiuto

d. disporre di differenti procedure di campionamento
per contenitori grandi e piccoii, e per piccoli labora-
tori. Il numero di campioni dovrebbe aumentare con il
numero di contenitori. In casi estremi, piccoli conteni-
tori devono essere controllati rispetto il formulario di
identificazione. La procedura dovrebbe contenere un
sistema per registrare il numero di campioni

e. campione precedente all'accettazione

t. conservare la registrazione dell'avvio del regime di
campionamento per ogni carico, contestualmen-te
alla registrazione della giustificazione per la se-
lezione di ogni opzione.

g. un sistema per determinare e registrare:

- la posizione pil idonea per i punti di
campionamento

- la capacita del contenitore per il campione

- il numero di campioni

- le condizioni operative al momento del
campionamento.

h. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti
siano analizzati.

i. nel caso di temperature fredde, potrebbe essere
necessario un deposito temporaneo allo scopo di
permettere il campionamento dopo lo scongela-
mento. Questo potrebbe inficiare 'applicabilita di
alcune delle voci indicate in questa BAT.

10

Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in
sito

APPLICATO

Disporre di area di stoccaggio rifiuti in quarantena

APPLICATO

Disporre di procedure da sequire in caso di
conferimenti di rifiuti non conformi

APPLICATO

Movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo aver
passato le procedure di accettazione

APPLICATO

Evidenziare I'area di ispezione, scarico e
campionamento su una mappa del sito

APPLICATO

Avere una chiusura ermetica del sistema fognario

APPLICATO

Possibilita di disattivare le pompe
di rilancio che immettono le acque
meteoriche dei piazzali in

fognatura

Assicurarsi che il personale addetto alle attivita di
campionamento, controllo e analisi sia
adeguatamente formato

APPLICATO
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

STATO DI
n. bl | APPLICAZIONE NOTE
Slgtgma di etichettamento univoco dei contenitori dei APPLICATO
rifiuti
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di
1 accettazione degli impianti a cui & destinato APPLICATO
12 Sjgtema che garantisca la continua rintracciabilita del APPLICATO
rifiuto
Avere ed appilicare delle regole sulla misce-lazione
13 | deirifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti APPLICATO
miscelabili ed eventuali emissioni derivanti
Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti
14 e la verifica della loro compatibilita APPLICATO
Avere un approccio rivolto al miglioramento del-
1S I'efficienza del processo di trattamento del rifiuto APPLICATO
16 | Piano di gestione delle emergenze APPLICATO
Tenere un diario con reglistrazione delle eventuali
17 emergenze verificatesi APPLICATO
Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni
18 | nelrambito del SGA APPLICATO
Considerare gli aspetti legati alla futura dismissio-ne
19 dellimpianto APPLICATO
Disponibilita di informazioni su consumi di materia
20 | prima e consumi e produzione di energia eletirica o APPLICATO
termica
Gli impianti della Zanetti sono
costituiti in prevalenza da
21 | Incrementare continuamente I'efficienza energetica APPLICATO autom'ezz|. L.a qontmua .
manutenzione e il rinnovo degli
stessi viene sempre inserito nel
programma di miglioramento
29 Dgtermlnare e monitorare il consumo di materie APPLICATO
prime
. o S I rifiuti liquidi con pH troppo alti o
Considerare la possibilita di utilizzare i rifiuti come - L .
23 materia prima per il trattamento di aitri rifiuti APPLICATO bassi sono cor:ﬁittl:ﬁutlllzzando altri
24 Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti:
Localizzare le aree di stoccaggio iontano da corsi APPLICATO
d'acqua
Eliminare o minimizzare I'eventuale necessita di APPLICATO

ripresa dei rifiuti pil volte all'interno dell'impianto
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

MTD

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

Assicurare che i sistemi di drenaggio possano in-
tercettare tutti i possibili reflui contaminati e che si-
stemi di drenaggio di rifiuti incompatibili non diano
possibilita agli stessi di entrare in contatto

APPLICATO

Avere aree di stoccaggio adeguate e attrezzate per
le particolari caratteristiche deij rifiuti cui sono
dedicate

APPLICATO

Gestire rifiuti odorigeni in contenitori chiusi e stoccarli
in edifici chiusi dotati di sistemi di abbatti-mento odori

APPLICATO

Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere
chiusi da valvole, con sistemi di scarico convogliati in
reti di raccoita chiuse

APPLICATO

Adottare misure idonee a prevenire la formazione di
fanghi o schiume in eccesso nel contenitori dedicati
in particolare allo stoccaggio di rifiuti liquidi

APPLICATO

Eventuali fenomeni di schiume o
precipitati sono prevenuti
effettuando sistematicamente
prove di miscelazione

Equipaggiare i contenitori con adeguati sistemi di
abbattimento defle emissioni, qualora sia possibile la
| generazione di emissioni volatili

APPLICATO

Stoccare i rifiuti liquidi organici con basso valore di
flashpoint {temperatura di formazione di miscela
inflammabile con aria) in atmosfera di azoto

NON
APPLICATO

Non vengono ritirati rifiuti con
basso flash point (< a 21°C),
come inserito in apposita
procedura.

25

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi poten-
zialmente dannosi in bacini di accumulo adeguati

APPLICATO

26

Applicare specifiche tecniche di etichettatura di

contenitori e tubazioni:

- etichettare chiaramente tutti i contenitori circa il ioro
contenuto e la loro capacita in modo da essere
identificati in modo univoco. | serbatoi devono
essere etichettati in modo appropriato sulia base
del loro contenuto e loro uso,

- garantire la presenza di differenti etichettature per
rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi
e vapori di combusticne e per la direzione del
flusso (p.e.: flusso in ingresso o in uscita);

- registrare per tutti i serbatoi,etichettati in modo uni-
voco, | seguenti dati: capacita, anno di costruzione,
materiali di costruz, conservare i programmi ed i
risultati delle ispezioni, gii accessari, le ti-pologie di
rif che possono essere stoccate/trattate nel
contenitore, compreso il loro punto di infiammabilita

APPLICATO

27

Adottare misure per prevenire problemi legati allo
stoccaggio/accumulo dei rifiuti

APPLICATO
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

MTD

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

Applicare le seguenti tecniche alla movimentazione/
gestione dei rifiuti: Disporre di sistemi e procedure in
grado di assicu-rare che i rifiuti siano trastferiti in
sicurezza agli stoccaggi appropriati

APPLICATO

Avere un sistema di gestione delle operazioni di
carico e scarico che tenga in considerazione i rischi
associati a tali attivita

APPLICATOQ

28

Assicurare il non utilizzo di tubazioni, valvole e
connessioni danneggiate

APPLICATO

La procedura di gestione dello
stoccaggio prevede il controllo
sistematico di valvole e tubazioni

Captare gas esausti da serbatoi e contenitori neila
movimentazione/ gestione di rifiuti liguidi

APPLICATO

Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare o-
rigine a dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi,
dotati di sistemi di aspirazione e trattamento aria.

NON
APPLICABILE

Non vengono ritirati fanghi
putrescibili o non stabilizzati

Adottare un sistema che assicuri che Faccumulo di
scarichi diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica di
compatibilita

APPLICATO

28

Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o
miscelaz dei rifiuti avvengano in presenza di
personale qualificato e con modalita adeguate

APPLICATO

30

Assicurare che la valutazione delle incompatibilita
chimiche faccia da guida alla separazione dei rifiuti in
stoccaggio

APPLICATO

31

Effettuare la movimentazione/gestione di rifiuti
coliocati all'interno di contenitori garantendo lo
stoccaggio dei contenitori al coperto e assicurando la
costante accessibilita alfe aree di stoccaggio

APPLICATO

32

Effettuare le operazioni di triturazione e simili in a-ree
dotate di sistemi di aspirazione e trattame aria

APPLICATO

33

Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti
infiammabili in atmosfera inerte

NON
APPLICABILE

Non vengono triturati rifiuti
____infiammabili

34

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti

specifiche indicazioni:

a. identificare i componenti che potrebbero essere
presenti nelle unita che devono essere lavate
(per es. i solventi);

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi stoc-
caggi per poi essere sottoposti loro stesse a
trattamento nello stesso modo dei rifiuti dai quali
si sono originate

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue gia tratta-
te nell’impianto di depurazione anziché utilizzare
acque pulite prelevate appositamente ogni volta.
L'acqua reflua cosi risultante pud essere a sua
volta trattata nell'impianto di depurazione o
riutilizzata nell'installazione.

APPLICATO

L'azienda non dispone di acque
trattate da poter riutilizzare, ma
riutilizza le acque dei pluviali per il
lavaggio degli automezzi.
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

MTD

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

35

Limitare I'utilizzo di contenitori senza coperchio o
sisteml di chiusura

APPLICATO

36

Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione e
trattamento aria, in particolare in relazione alla
movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili

APPLICATO

37

Prevedere un sistema di aspirazione e trattamento
aria adeguatamente dimensionato o specifici siste-mi
di trattamento a servizio di contenitori specifici

APPLICATO

38

Garantire il corretto funzionamento delie
apparecchiature di abbattimento aria

APPLICATO

39

Adottare sistemi a scrubber per il trattamento degli
effluenti inorganici gassasi

NON
APPLICATO

40

Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie
esauste e procedure di manutenzione dei sistemi di
aspirazione e abbattimento aria

NON
APPLICABILE

41

Ridurre le emissioni in aria, tramite appropriate
tecniche di abbattimento, ai seguenti livelli:
Parametro Livello di emissione associato
dellaria all'utilizzo della BAT (mg/Nm?)
VOC 7-20'
PM 5-20
"per i VOC a basso peso, il limite di alto del
range deve essere esteso fino a 50

APPLICATO

42

Ridurre lutilizzo e la contaminazione dell'acqua

attraverso:

a.limpermeabilizzazione del sito e utilizzando metodi
di conservazione degli stoccaggi;

b.svolgere regolari controlli sui serbatoi specialmente
guando sono interrati;

c. attivare una separazione delle acque a secenda
del toro grado di contaminazione (acque dei tetti,
acque di piazzale, acque di processo);

d.implementare un bacino di raccoita ai fini della
sicurezza;

e.organizzare regolari ispezioni sulle acque, allo
scopo di ridurre i consumi di risorse idriche e
prevenire la contaminazione dell’'acqua;

f. separare le acque di processo da quelle
meteoriche.

APPLICATO

43

Avere procedure che garantiscano che i reflui
abbiano caratteristiche idonee al trattamento in sito o
allo scarico in fognatura

APPLICATO

Evitare il rischio che i reflui bypassino il sistema di
trattamento

APPLICATO

45

Intercettare le acque meteoriche che possano
entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o altre

APPLICATO
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Stato dl applicazione delle MTD generall di settore

STATO DJ
n. el APPLICAZIONE NOIE
possibili fonti di contaminazione.
Avere reti di collettamento e scarico separate per NON
46 | reflui a elevato carico inquinante e reflui a ridotto
carico inquinante APPLICABILE
Avere una pavimentazione in cemento con sistemi di
47 | captazione di sversamenti e acque in tutta I'area di APPLICATO
trattamento rifiuti
Unica acqua di processo & quella del
48 Raccogliere le acque meteoriche in bacini, control- APPLICATO lavaggio automezzi, raccoita in
larne [a qualita e riutilizzarle in seguito a trattam. apposi-ta vasca che alimenta il
"pulivapor”
49 Massimizzare il riutifizzo di acque di trattamento e PARZIALMENTE
acque meteoriche nell'impianto APPLICATO
Condurre controlli giornalieri suli’efficienza dei NON : - -
50 sistema di gestione degli scarichi APPLICABILE Non esistono scarichi produttivi
Identificare le acque che possono contenere NON
51 | inquinanti pericolosi, identificare il bacino recettore di APPLICABILE
scarico ed effettuare gli opportuni trattamenti
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, NON
52 | individuare e applicare gli appropriati trattamenti APPLICATO
depurativi per le diverse tipologie di reflui
53 Implementare delle misure per migliorare I'efficienza NON
dei trattamenti depurativi APPLICATO
Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui NON Non appiicabile
54 | trattati e valutare I'sffetto del loro scarico APPLICATO
sullambiente
Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo NON
55 | completato il processo di trattamento e avendo " APPLICATO

effettuato i relativi controlli
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Stato di applicazione delle MTD generali di settore

STATO DI
n. MTD APPLICAZIONE NOTE
Rispettare, tramite Papplicazione di sistemi di
depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle
acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito
riportati:
Parametri Valori di emissione associati
dellacqua con I'utilizzo della BAT {ppm) )
COD 20-120 Le acque reflue non sono di
BOD 520 processo ma di dilavamento
- meteorico delle aree NON
56 Metalli pesanti APPLICATO interessate al trattamento dei
{Cr, Cu, Ni, Pb, 0.1-1 rifiuti.
Zn) | limiti rispettano i valori per gli
Metalii pesanti scarichi in fognatura
altamente tossici:
As <0.1
Hg 0.01-0.05
Cd <0.1-0.2
Cr{Vh <0.1-0.4
Definire un piano di gestione dei rifiuti di processo
57 prodotti APPLICATO
58 | Massimizzare l'uso di imballaggi riutilizzabili APPLICATO Ove applicabile i rifiuti sono sfusi
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a
2 smaltimento in caso non siano pil riutilizzabili APPLICATO
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti nell'impianto,
Y sulla base degli ingressi e di quanto trattato APPEIGATIO
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attivita come NON s
61 materia prima per altre attivita APPLICATO Non applicabile
Assicurare il mantenimento in buono stato delle ‘
y superfici, |a loro pronta pulizia in caso di perdite o
62 sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete AREEEAIS
di raccolta dei reflui
Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite
63 da reti di raccolta reflui APPLICATO
64 Contenere le dimensioni del sito e ridurre Futilizzo di NON
vasche e strutture interrate APPLICATO

D.2 Criticita riscontrate

L'impianto di smaltimento rifiuti, riunificando le autorizzazioni precedenti nell’AlA, arriva ad avere
una potenzialita di poco inferiore alle 100.000 t/anno.
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- L'impianto ricade tra le attivita soggette al R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 che regola la disciplina per
la separazione e lo smaltimento delie acque di prima pioggia e di iavaggio. La ditta attualmente
non effettua la separazione delle acque di prima pioggia.

Nell’ impianto sono presenti numerose vasche interrate, tutte non dotate di doppia camicia con
monitoraggic dell'intercapedine. Inoltre 2 delle vasche interrate presenti non sono dotate di
copertura, e al momento del sopralluogo effettuato presso Fimpianto il livello dei rifiuti liquidi
presenti in esse era di poco inferiore al bordo vasca.

Nella ditta sono inoltre presenti 2 serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi. Secondo
quanto dichiarato dalla ditta la tipologia dei rifiuti contenuti varia in funzione dei flussi in entrata.
La pavimentazione dei piazzali risulta piuttosto fessurata.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in

atto e programmate

La Zanetti Arturo & C.srl opera in coerenza con la norma UNI EN ISO 14001-04 e secondo il
regolamento EMAS. Per entrambe queste normative & certificata da Certiquality. La documentazione
necessaria per essere conforme ai requisiti delle norme sopra citate prevede 'emissione e la gestione di
una documentazione specifica che impone severi e sistematici controlli in campo ambientale. Oltre alle
procedure di controllo e monitoraggio le norme sopra citate impongono anche Pemissione di un
programma di miglioramento ambientale dove sono definiti gli interventi specifici, le scadenze, le
responsabilita e le risorse destinate.

Tale programma viene rivisto semestralmente al fine di integrare le nuove iniziative intraprese, e per
rinnovare lo stato di avanzamento o il raggiungimento degli obiettivi proporti.ll programma di
miglioramento ambientale & trattato nel successivo capitolo

Aspetta
Oblettive Azlone ambientale Res':f"sab Seadenl
interessato 3 =
Come ogni triennio si prevede un|Emissioni in Direzione Dicemb
rinnovo  del parco  automezzi|atmosferae Risult. re 2008
. . sostituendo quelli pit vecchi con |riduzione del parziale,
Rinnovo parco automezzi autocarri nuovi con motori conformi|rumore acquistati:
alle nuove disposizioni comunitarie in
materia di emissioni
Aumento della frazione di rifiuti | Avviato iter autorizzativo per la Riduzione dei ri- | Res. In
assimilabili destinati al recupe- | produzione di CDR, in aitesa degli esiti | fiuti conferiti in di- | Tecnico attesa
ro energetico deqgli enti competenti predisposizione |scarica con recu- deil'aut.
Istanza tuttora in corso impianti idonei alla produz pero_energetico A.LA.
Riduzione acque di percola- | Realizzazione di una nuova copertura |Rifiuti e Recupero | Direzione
mento e riduzione delfe emis- | sullarea 3A della piattaforma di ateriali Attuata
sioni poiverose legate alla mo- | stoccaggio rifiuti assimilabili (DGR missioni in
vimentazione di rifiuti_non peric | 31076/97) atmosfera
Evitare che il dilavamento me- | Realizzazione di un cordolo presso il
teorico possa essere oggetto di | perimetro nord del piazzale dove
inquinamento dai residui poten- | vengono depositati i cassoni vuoti, e | Scarichi idrici Direzione Attuata
zialmente presenti nei cassoni | convogliamento deile acque nella
vuoti depositati allo scoperto vasca di raccolta a tenuta
Mlgll_orare Ia.S|curdez.za def!a Ampliare le porte di accesso al Sicurezza dei Direzi Attuata
ir;:tc;\:'::?entazmne s capannone DGR 31076/97 luoghi di tavoro Irezione ua
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. Alzare il cordola separa 'area ia- I
Aumentare l'isolamento del- vaggio con il pi azczh a?e rﬁac?m ento del Scarichi idrici e
I'area lavaggio per il conteni- pagimento per mi glior'are inquinamento Direzione Attuata
mento dei reflui liquidi . o " del
t re quid limpermeabilizzazione suolo
Realizzazione di 2 pozzi per-denti per Adosto
Adeguamento della rete idrica | le acque dei pluviali in eccesso e non | Risorse idriche Direzione g
2008
recuperate
o : s - In fase
. . . Definire ono le necessita Mi e la A )
Realizzazione laboratoric o qua!r sono . gIl_orar Direzione |[di
chimico anafitiche principali. Reperire offerte gestione dello Tecnica | realizza
per la strumentazione necessaria stoccaggio zione
. . Realizzare barriera antirumore sul lato | Impedire molestie o Giugno
Barriera antirumare . - co Direzi
a nord-est del sito Zanetti sonhore ai vicini ezlone | 2008

Tabella D2 — Misure di miglioramento programmate

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a
partire dalia data di adeguamento come previsto all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 59/2005.

E.1 Aria

E. 1.1 Valori limite di emissione

Nella tabelia sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.
| | | l X

PROVENIENZA | ] | : '
EMISSIONE| PORTATA | pyRATA[hig] | INQUINANTI | VALORELIMITE | oo
Sescris [Nm’/n] (mg/Nm]
escrizioneg
Pressa Trituratore

E3 Tramocgia orssee 18.000 8 PM 10
E4 Saldatrice 600 1 PM 10
E5 Cablina verniciatura 18.000 PM e

) sov 20

Tabella E1 ~ Emissioni in almosfera
1) Qualora i limiti prescritti fossero superati e/o in caso di accertata molestia, la ditta dovra
provvedere all'installazione di idonei sistemi di abbattimento, dandone comunicazione immediata
alle autorita competenti.
)] Tutti i sistemi di contenimento deile emissioni in atmosfera adottati successivamente alla data di
entrata in vigore della d.g.r. 1 agosto 2003, n. Vil/13943 devono almeno rispondere ai requisiti
tecnici e ai criteri previsti delia stessa.

E. 1.2 Requisiti e modalita per il controllo

HI)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e
controllo.

IV) 1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio
dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso & stato dimensionato ed in relazione alle
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V)

Vi)

sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di
autorizzazione,

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere | requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

VII) 1 risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm?;

b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm%h;

¢. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
d. Temperatura del’aeriforme espressa in °C;

E. 1.3 Prescrizioni impiantistiche.
VII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di

IX)

X)

perfetta efficienza dei sistemi di captazione delie emissioni, sia attraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

Gii interventi di controlio e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti | seguenti parametri
minimali:
manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da
effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dellimpianto
(libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale,
controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione
(cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dellintervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- la descrizione sintetica dell'intervento;

- lindicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controilo.

Nel caso in cui si rilevi per una o pil apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi
dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlii le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalfe normative

di settore
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E. 1.4 Prescrizioni generali

Xl)

XI1)

X1y

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pill di quanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dal'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06

(ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).

Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali
fori, devono essere allineati sulfasse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Neila
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive,
eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme
tecniche non fossero attuabili, I'esercente potrd applicare altre opzioni (opportunamente
documentate) e, comungue, concordate con 'ARPA competente per territorio.

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore
successive all'evento ali'Autorita Competente, al Comune e al’ARPA competente per territorio.
Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degii impianti di
abbattimento a loro collegati.

NUOVO PUNTO DI EMISSIONE (E5) :

XIV)

XV)

XVI)

L'esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve
darne comunicazione all'Autoritda Competente, al Comune ed al’ARPA competente per territorio.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, & stabilito in 90 giorni a partire dalla data
di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere
comunicata al Comune ed allARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15
giorni.

Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria
una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, I'esercente dovra presentare una
richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato
la necessita di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovra indicare il nuovo termine per la
messa a regime. La proroga si intende concessa qualora |'autoritd competente non si esprima nel
termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali 'esercente &
tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di
marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in
particolare, dovra permettere la definizione e la valutazione della quantith di effluente in
atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.

Deve essere fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dall'allegato tecnico n. 2 della d.g.r.
27497/97 che prevede I'utilizzo di prodotti vernicianti pronti al’'uso non superiore a 20 kg/d.

XVI) Il ciclo di campionamento dovra essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo

UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa
tematica, con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo
in essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di
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valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei

campionamenti previsti.
XVII) | risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti

la caratterizzazione del cicio produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere
presentati ail’Autorita competente, al Comune ed allARPA Dipartimentale entro 30 giorni dalla

data di messa a regime degli impianti.
XIX) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno

seguire le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.
XX} | punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri

generali fissati dalla norma UNI 10169.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

) Il gestore della ditta per lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura dovra assicurare
il rispetto dei valori limite della tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.lg. 152/2006 colonna
“scarico in rete fognaria”, e in accordo con quanto stabilito dal Gestore della fognatura.

i) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione
non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non & comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di
lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate
ainumeri1, 2, 3,4, 5,6, 7,8,9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 delia tabella 5 dell'‘Allegato 5 relativo alla
Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai
limiti previsti dal presente decreto.

Iy L'impianto ricade tra le attivita soggette al R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 che regola la disciplina
dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio. La ditta dovra presentare uno studio

di fattibilita circa il completo adeguamento al regolamento sopraccitato e alla possibilita di utilizzo
di filtri @ coalescenza per gli scarichi in pubblica fognatura entro 3 mesi dal rilascio dell’AlA.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo

IV) Gl inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

V) 1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelie pill gravose condizioni di esercizio
dell’impianto di trattamento rifiuti.

VI) La ditta dovra effettuare le analisi delle acque meteoriche scaricate in pubblica fognatura secondo
quanto riportato nel Piano di Monitoraggio.

VII) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

Vill) | pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo Iil, Capo Ili,
art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei
pozzetti stessi,
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E.2.4 Prescrizioni generali

IX)

X)

X!)

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed
alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie ¢ devono essere gestiti
nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.

Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualita degli scarichi; qualsiasi evento accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei refiui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente allAutorita competente per T'AlA, al
dipartimento ARPA competente per territorio, ¢ al Gestore della fognatura/impianto di
depurazione qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, I'autorita competente
potra prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dellimpianto di
depurazione.

Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili,

necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante
I'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua.

E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite

)

Il Comune di Mapello & dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, la ditta ricade in
una zona classificata come "IV aree di intensa attivitd umana” per cui i limiti che deve rispettare
sono quelli riportati nella seguente tabella:

Valorl limite assolutl di emissione Valorl limite assolutl di -

: immissione
in dB(A
IClassi di destinazione d'uso del Leq in dB(A) Leq In dB (A)
territorio Tempi di riferimento _ Tempi di riferimento
diurno notturno diurno notturno
{06.00-22.00) (22.00-06.00) (06 00-22.00) | (22.00-06.00)

VI aree esclusivamente industriali 65 65 70 70

V aree prevalentemente industriali 65 55 70 60

IV aree di intensa attivita umana 60 50 65 55

1l aree di tipe misto 55 45 60 50

Il aree prevalentemente residenziale 50 40 55 45

I aree particolarmente protetie 45 35 50 40

)

La ditta dovra effettuare entro 1 mese dalla messa a regime delf'impianto di verniciatura (E5), una
campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri
punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione
e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

| risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, devono
essere presentati all’Autorita Competente, al’Ente comunale territorialmente competente e ad
ARPA dipartimentale.
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E.3.2 Requisiti e modalita per il controlio
I} Le modalitd di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati
nel piano di monitoraggio.

IV}  Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

E.3.4 Prescrizioni generali

V} Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale
I'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento
acustico ambientale, che dovra essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto
secondo l'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bonta delle opere di
mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16
marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.

VI) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorita competente prescritta al
successivo punto E.6. I), dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell
8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli
interventi previsti, dovrd essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al
fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei

valori limite differenziali.

Sia i risultati deti rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati ali’Autoritd Competente,
al’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo

)] Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne
ai fabbricati e di quelle esterne.

Il)  Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se dateriorato o fessurato.

La ditta dovra pertanto presentare, entro 3 mesi dal rilascio dellAlA, un programma per il
ripristino di tutte le pavimentazioni fessurate e relativa tempistica di realizzazione.

It} Le operazioni di carico, scarico @ movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile, a secco.

V) La ditta dovra provvedere ad attuare un programma per I'impermeabilizzazione (ad esempio con
resina bisfenolica) di tutte le vasche interrate presenti neilimpianto entro il 2008.

Inoltre per le 2 vasche interrate e scoperte, adiacenti ai serbatoi della sezione 5, la ditta dovra
presentare, entro 3 mesi, dal rilascio del’AIA un progetto, con relative tempistiche di
realizzazione, che preveda o limpermeabilizzazione o una diversa scelta impiantisti nche in
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Vi)

Vil)

VIl

considerazione dei danneggiamenti che 'utilizzo del ragno per la rimozione dei sedimenti pud
causare all'impermeabilizzazione stessa.

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 € 2.2.10),
ovvero dal Regolamento Comunale d’lgiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo
quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10.

L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto
disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione,
I'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati da! documento “Linee guida — Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorita Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suoio.

E.5 Rifiuti

E.51
1)

Requisiti e modalita per il controlio

I rifiuti in entrata ed in uscita dallimpianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei
controlli, nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con
quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attivita di gestione rifiuti autorizzata

)]

1))

V)

V)

Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché Ia
localizzazione delle attivitd di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto
riportato nel paragrafo B.1.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, fettera
m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti
& tenuto a darne comunicazione all’autoritd competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59.

Lo stoccaggio e il deposito di rifiuti di apparecchiature elettriche e eletironiche RAEE deve
rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. 151/2005. La ditta, in virtl del nuovo riassetto logistico,
dovra presentare entro 30 giorni una dichiarazione di conformita al decreto sopraccitato per le
aree individuate come box 2 e 3 (della ex aut. Semplificata) relativamente allo stoccaggio e
deposito dei RAEE.

Prima della ricezione dei rifiuti ailimpianto, la ditta deve verificare l'accettabilitd degli stessi
mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilita
sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di
partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico
ben definito, in tal caso la verifica dovra essere almeno semestrale;

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro
e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

La ditta, entro 3 mesi dal rilascio dell’AlA, dovra dotarsi di un’idonea procedura operativa in caso di
rinvenimento di rifiuti radioattivi.
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VI

1X)

Xl)

Xil)

XN

XIV)

XV)

XV1)

Per i codici specchio dovra essere dimostrata la non pericolosith mediante analisi per ogni partita di
rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente
da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovra essere almeno
semestrale;

La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
loro movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti
dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPJ) in base al rischio valutato.

Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in
modo tale da garantire la salvaguardia deile acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili

sversamenti;

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al
fine di rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali
aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche;
qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere
previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente
trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

| contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti
la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e
scarico.

I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; & vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui allallegato G dell'allegato alla parte quarta
del D.lg. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente
autorizzata;

Nel nuovo capannone deve essere garantita un’adeguata separazione tra le diverse tipologie di
rifiuti ai fini di individuarne a priori il destino (recupero e/o smaltimento).

L'area 12 potra essere utilizzata alternativamente sia per io stoccaggio della plastica derivante
dalla raccolta differenziata sia per lo stoccaggio di quella ritirata da attivita produttive. Le 2
tipologie di plastica non devono essere miscelate.

Possono essere opezrate fasi di miscelazione, in deroga al’art. 187, coma 1, del D.Lgs. 152/06,
23clusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e/o smaltimento
finale; comurnique non pud essere optata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con fa
finalita di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06. La
miscelazione dovra essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza defla
aparazioni eseguite ed in particolare:

ogni partita di rifiuto in ingresso sara registrata riportando la codifica della cisterna,

serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui varra collocata;
< vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar otiging a

sviluppo di gas tossic;
il rifiuto deve essere preventivamente controflato a cura del responsabile defimpianto,
medianie una prova di miscelazione su piccole quantita di rifiuto, per verificarne la
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compaiihitita  chirico-fisica.  Si tera  softo  controllo  Peventuale  noliierizzuzione,
riscaldan:sito, sedimantazione, cec. per 24 ore; trasceiso tale ternpo senza il verificarsi di
nessuna reazione si procedera alla misceiazione;

Teve esserc tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziai:

> paitite, quantita, codici CER dei rifiuti miscelati;

# Geiti delle prove di miscelazione;

XVIN} | recipienti fissi € mobili devono essere prowvisti di:

idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento

e svuotamento
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

XVIil) | recipienti, fissi @ mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi
devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosita dei
rifiuti contenuti. | rifiuti incompatibili, suscettibili cioé di reagire pericolosamente tra di loro, dando
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, inflammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di
notevoli quantita di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;

XIX) La detenzione e Iattivitd di raccolta degli ofi, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e
deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1998, n. 392. In
particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e
dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 392/96.

XX) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
evitare l'inquinamento di aria, acqua, suoclo e sottosuolo, ed ogni danno a ftora e fauna;

evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

rispettare le norme igienico - sanitarie;

deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, Pincolumita, il benessere e la
sicurezza della collettivita, dei singoli e degli addetti.

XXI) | mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare |a dispersione degli
stessi; in particolare:

XXIl)

XX

i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o

provvisti di nebulizzazione;
i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio 0 mezzi

idonei per fusti e cisternette;
i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di

sostanza secca del fango stesso.

| fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per piu di 3 piani ed il
loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.

| serbatoi per i rifiuti liquidi:
— devono riportare una sigla di identificazione;
- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a

apposito sistema di abbattimento.
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- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;

-devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se
dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

XXIV) 1l contenuto dei 2 serbatoi e delle vasche per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere sempre
noto. La ditta dovra pertanto tenere documentato i codici CER miscelati e il codice assegnato alla
miscela, garantendo inoltre la continua rintracciabilita del rifiuto.

XXV) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento
delle stesse in idonei impianti di abbattimento.

XXVI) Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come pure le
operazioni di pressatura dove deve essere raccolto il “colaticcio” e captate eventuali emissioni.

XXV [ rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva/deposito preliminare a condizione che
la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al
contratto stipulato con it soggetto finale che ne effettuera le operazioni di recupero/smaitimento.

XXVIll)Le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte,
protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli
sversamenti acidi. | rifiuti in uscita dallimpianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al
Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori
incaricati o convenzionati, autorizzati;

XXIX) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad
evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.

XXX) Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti
allinterno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB e
degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti
in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non & consentito lo stoccaggio
dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere
eseguita conformemente alle modalita ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999,
n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui ali'art. 18 della I.18 aprile 2005, n. 62.

XXX1) Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui
alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: “Misure a tutela dell’'ozono stratosferico e
del’ambiente” e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti,
frigoriferi @ macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti
autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attivita di recupero
delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche
e le modalita indicate nell'allegato 1 del decreto 20 settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5

della I. 549/1993.

XXXIl) La gestione dei rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo provenienti da terzi
cosi come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. A) del D.P.R. 254/03 e di seguito indicati con C.E.R.:
1801XX e 1802XX, deve essere conforme a quanto stabilito dal decreto stesso.
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XXX rifiuti in uscita dalfimpianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere

conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaitimento finale, escludendo ulteriori
passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1
a R12 dell'allegato C relativo aifa Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di
cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06.

XXXIV) Il Gestore dovra riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico

applicativo web predisposto dall’Osservatorio Regionale Rifiuti — Sezione Regionale del Catasto
Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalita e la frequenza comunicate daila stessa Sezione
Regionale del Catasto Rifjuti.

XXXV)Entro 3 mesi dal rilascio dell'AlA il Gestore dellimpianto dovra predisporre e trasmettere

allAutorita Competente ed allAutorita di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato
Protocollo di gestione dei rifiuti), che sara valutato da ARPA, nel quale saranno racchiuse tutte le
procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento,
I'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalita di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti
e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaitimento e/o recupero. Altresi, tale
documento dovra tener conto delle prescrizioni gestionali gia inserite nel quadro prescrittivo del
presente documento. Pertanto I'impianto dovra essere gestito con le modalita in esso riportate.

Contestualmente al Protocollo di gestione dei rifiuti di cui sopra la ditta dovra trasmettere la
procedura di miscelazione riportante i codici CER miscelati, e quelli prodotti in relazione al destino
del rifiuto medesimo. Inoltre tale procedura dovra contenere il dettaglio dei criteri con cui viene
effettuata la miscelazione in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art.178 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i. e le modalita attraverso le quali & garantita la possibilita di collegare il miscuglio ai suoi
componenti originari.

XXXVI) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrd essere revisionato in relazione a mutate

condizioni di operativita dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sara
data comunicazione allAutoritd competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

XXXVII) Viene determinata in € 346.796,84 'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve

prestare a favore dellAutorith competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la
fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformita con quanto stabilito dalla d.g.r. n.
19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita della stessa dall’allegato
A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta ia revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r.

sopra citata.

R13 NP 3.603 63.636,18
R13 P 130 4.592.25
D15 NP 1.300 229.606,00
D15 P 95 33.558,75
D15 NP/P 792 279.774,00
T/anno 99.830 82426,51
Totale 693.593,69

-
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E.5.3 Prescrizioni generali
XXXVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di

rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosita.

[l gestore pertanto deve tendere verso il potenziamento delle attivita di riutilizzo e di recupero dei
rifiuti prodotti, nell’ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti
che effettuino il recupero dei rifiuti.

XXXIX) L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto

XL)

XLI)

non pit utiizzato o che possa disperdere fibre di amianto nel’ambiente in concentrazioni
superiori a quelle ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la
rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di
bonifica devono essere realizzate ai sensi della |. 257/92. | rifiuti contenenti amianto devono
essere gestiti e trattati ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248.

In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovra essere valutato il rischio

di emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovrd prevedere, in ogni caso, interventi che
comportino Fincapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. |
materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata.
Nel caso delfincapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali
biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare I'efficacia e Fintegrita dei trattamenti
effettuati. Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva
comunicazione agli Enti competenti ed allA.R.P.A. Dipartimentale.

Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovra comungue essere garantita
Iattivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da
eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse
attraverso I'applicazione dell'algoritmo previsto dalla DGR n.VII/1439 del 4/10/2000 (allegato 1).

Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi
(CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; allinterno
dellimpianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi
(uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate ie attivita di riutilizzo e recupero. E’ vietato
lo smaitimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.E’ inoltre vietato
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

XLI)  Qualora lattivita generasse veicoli fuori uso gli stessi devono essere considerati rifiuti e

pertanto gestiti ed avviati a smaltimento secondo quanto previsto dallart. 227 comma 1 lettera C)
del D. Lgs. 152/06 e disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 2009 o per quelli non rientranti nel
citato decreto, devono essere gestiti secondo quanto previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 152/06.

E.6 Ulteriori prescrizioni

)

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 59/05, il gestore & tenuto a comunicare all'Autorita competente e
allAutoritd competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarita della gestione dell'impianto
ovvero modifiche progettate dellimpianto, cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del

Decreto stesso.
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1)) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

1)} Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art.11, cormma 5, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai
fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrd essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F. Tale Piano verra adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle
prescrizioni previste dall’AlA, comunicata secondo quanto previsto allart. 11, comma 1, del D.Lgs
59/05; sino a tale data il monitoraggio verra eseguito conformemente alle prescrizioni gia in essere
nelle varie autorizzazioni di cui la ditta & titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli
Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno
essere trasmesse all’Autorita Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente
per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventuaimente, anche attraverso

sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I'ora, la data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e I'ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere

firmati da un tecnico abilitato.

L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L'Autorita competente al controllo (ARPA) effettuerd due controlli ordinari nel corso del periodo di validita
dell’Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte
della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AiA.

E.8 Prevenzione incidenti

i gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa
in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sullambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i guali si attiva il piano
di emergenza.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita. La ditta dovra provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di
chiusura dell'attivita autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs. n.59 del 18/02/2005.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale deli'area ove insiste Iimpianto, devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento

v
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urbanistico vigente. Le modalita esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere
attuate previo nulia osta dell’Autorita competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi
derivanti dalle vigenti normative in materia. All'Autoritd competente per il controllo (ARPA) stessa &
demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo

della garanzia fideiussoria.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e
relative tempistiche

Il gestore, nellambito del'applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione-
precauzione, dovra aver attuato, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e
quantitativo, quelle BAT “NON APPLICATE" o “PARZIALMENTA APPLICATE” o "IN PREVISIONE"
individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed
economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

BAT PRESCRITTA | NOTE

Presentazione di un programma volto alla riduzione dei consumi delle acque prelevate da acquedot-to,
prevedendo un incremento del riutilizzo delle acque meteoriche all'interno del processo produttivo.

Inoltre, il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della
presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

] INTERVENTO ' TEMPISTICHE
Presentazione studio di fattibilita circa il completo adeguamento al regolamento
R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 e per l'installazione di filtri a coalescenza per gli
scarichi in P.F.

Dichiarazione di conformita al D.Lgs.151/05 per le aree destinate allo stoccaggio e
deposito dei RAEE con il nuovo riassetto logistico,

Predisposizione e trasmissione del Protocollo di gestione dei rifiuti e della
procedura di miscelazione secondo quanto stabilito nel quadro prescrittivo E.5. al
punto XXXV).

Effettuazione di una nuova valutazione d'impatto acustico secondo quanto
riportato nel quadro prescrittivo al paragrafo E.3.

Entro 3 mesi dal rilascio
delfAIA

Al rilascio dell’AlA.

Entro 3 mesi dal rilascio
dellAlA

Entro 1 mese dalla messa a
regime dellimpianto  di
verniciatura (E5),
Presentazione di un programma per il ripristino di tutte le pavimentazioni|Eniro 3 mesi dal rilascio
fessurate e relativa tempistica di realizzazione. dellAlA

Attuazione di un programma per limpermeabilizzazione di tutte ie vasche
interrate dell'impianto

Presentazione di un progetto, con relative tempistiche di realizzazione, relativo
alle 2 vasche interrate dellarea 5, secondo quanto riportato nel quadro
prescrittivo al paragrafe E.4. punto V)

Entro il 2008

Entro 3 mesi dal rilascio
dellAlA

' mm'

WZJ.'#:;]
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F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 FINALITA DEL MONITORAGGIO

faa

' Obiettivi del monitoraggio e dei controlli

Monitoraggi e controfii

Attuafi

Proposte

Valutazione di conformita AlA

X

Aria

Acqua

Suolo

Rifiuti

Rumore

LA R L

X x> [

Gestione codificata dellimpianto o parte dello stesso in funzione deila
precauzione e riduzione dellinquinamento

Raccolta di dati nellambito degli strumenti volontari di certificazione e
registrazione (EMAS, I1SO)

Raccolta di dati ambientali nel’ambito delle periodiche comunicazioni (es.
INES) alle autoritd competenti

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e I'accettabilita dei rifiuti per
| gli impianti di recupero e smaltimento

Gestione emergenze (RIR)

Tab. F1 - Fipalita del monitoraggio

F.2 CHIEFFETTUA IL SELF-MONITORING
La tabella rileva, nel’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il mo

nitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)

Societa terza contraente (controllo esterno)

Tab. F2- Autocontrofio
F.3 PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE
F.3.1 Impiego di Sostanze

La tabella F3 indica interventi previsti che comportano la riduzione/sostituzione di sostanze impiegate nel
trattamento dei rifiuti, a favore di sostanze meno pericolose. (non applicabile)

n.ordine Attivita | Nome della | Codice Annodi - |Quantita annua| Quantita
IPPC e non sostanza | CAS Frace g rlachio riferimento | totale (t/anno) Sp:‘:gi’c:u(g)t B

Tab. F3 - Impiego di sostanze

£ wcA oA 8BLLD
Minniteio tieﬁ’h‘,anomm

¢ delle Finanze
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F.3.2 Risorsa idrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per I'ottimizzazione

dell'utilizzo della risorsa idrica.

|

Consumo | Consumo annuo | Consumo an- :

Tipologia Annodi Fasedi |Frequenza| annuo specifico nuo per fasi %
polog riferimento utilizzo di lettura totale (m*ftonneliata di | di processo | ricircolo
{m*/anno) | prodotto finlto) | (m%anna)
Lavaggio

A d
cquedatto X automezzi Annuale X X X

Tab. F5 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione

dell'utilizzo della risorsa energetica:

. Consumo [Consumo
n.ordine Consumo
Attivita IPPC e| Tipologia Anno Tipodl | Frequenza | ©, o | @nnuospecl- | annuo

di 8 di flco (m°/ton- | per fasl di

non o intero | combustibile utilizzo tolale
o laa e ~ | riferimento rllevamento (m¥annc) nellata di pro- | processo
dotto finito) | (m*anno)

4 GASOLIO X Autotrazione | Glornaliera X X

Tab. F6 - Combustibili

Consumo termico

Risorsa energetica (KWht di prodotto)

Consumo energetico
{KWh#t di prodotto)

Consumo totale
{KWhit di prodotto)

Energia elettrica

X

X

Tab. F7 - Consumo energetico specifico

F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la

frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

T

. | Modalita di controllo
PARAMETRO' E3 | E4 | E5 | : Metod! "™
" Continuo | Discontinuo
Polveri totali X X | X X UNi 10263/93
Composti organici volatiii non metanici (COVNM) X X UNI 10493/96

Tab. F8- Inquinanti monitorati

(") Il monitoraggio delle emigsioni in atmosfera dovra prevedere il controilo di tutti | punti emissivi e dei parametri significativi
dellimpianto in esame, tenendo anche conto del suggetimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da
1.6.4.1 a 1.6.4.8). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal
presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attivita produttiva) dopo una prima analisi, &
possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del AP, del

pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto alf'an

alisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati sianc diversi dai metodi previsti dall'autorita competente di cui
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all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua I'anaiisi sia gia effettivamente accreditato secondo ia predetta norma

per tale metodo.
F.3.5 Acqua

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro s1 I s2 |s3 Modalita di controllo Metodl (*)
Discont. |Freq.
pH X X |X X IRSA-CNR 2060/03
Solidi sospesi totali X X |x X IRSA-CNR 2090B/03
BOD; X X |X X iRSA-CNR 5120/03
COD X X X X IRSA-CNR 5130/03
Alluminio X X X X
Cadmio (Cd) e composti X X X X
;?;?:20 (Cr) e composti ;(( ; )): i STD Methods
3120B/98
Piombo (Ph) e composti X X X X Quadrimestrale
Rame (Cu) e composti X X X X
Zinco (Zn) e composti X X X X
Azoto ammoniacale (come NH,) | X X X X IRSA-CNR 4030B/03
Azoto nitroso (come N) X X X X IRSA-CNR 4050/03
Azoto nitrico (come N) X X X X IRSA-CNR 4020/03
Grassi e olii animali/vegetali X X X X IRSA-CNR 5160A2/03
Idrocarburi totali X X X X IRSA-CNR 5160A2/03
Sclventi organici aromatici X X X X IRSA-CNR 5140/03
Solventi organici clorurati X X X X iIRSA-CNR 5150/03

Tab. F9- inquinanti monitorati

(")Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorith competente di cui
all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescefto deve rispondere ai principi stabiliti daila norma UNI17025
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua I'analisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta

norma per tale metodo.
F.3.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici, qualora prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4, dovranno rispettare le

seguenti indicazioni:

~ gli effetti dellinquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti
concordati con ARPA e COMUNE;
— la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base
alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dali'impianto in esame.
— in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F13 riporta le informazioni che la Ditta fornira in riferimento alle indagini fonometriche

prescritte:
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Codice Descrizione e localizzazione del : : Campagna
univoeo punto (al perimetro/in o - cgls:ls:: di nhln :uc::"(t:ug::re Indicazione delle datq
identif. del corrispondenza di recettore Leq appart. del tecnica di 2 del periodo relativi ¢
punto di specifico: descrizione e riferimenti r‘;g ett::v o e ciascuna campagna
monitor. univocl di localizzazione) jamp effettuata)

X X X X X X

Tab. F13 - Verifica d'impatto acustico

F.3.7 Radiazioni
Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta
effettua:

A Modalita di registrazione del
Materiale controll.ato Modallita di con_trollo_ Frequenza controlio controlll effettuat]
RAEE + rottami metallici | Verifica con strumento portatile | Ogni conferimento Registro delle verifiche

Tab. F14 — Controllo radiometrico

F.3.8 Rifiuti
Le tabelle F15 e F16 riportano il monitoraggio delle quantitd e le procedure di controllo sui rifiuti in
ingresso ed uscita dal complesso.

Cacattoristiche | Guantth | spete g1 | Eventust |, Modalltddi | -
CER | Operazione | Saratteristiche | Quantita ' specifica ( ventuall | o oquenza | registrazione| Anno di
autorizzati | autorizzata li pericolosita e| annua (t}| _ rifiuta in goatell controllo | del controfli | riferimentc
‘ frasi di rischio | tratiata | ingressoft di | effettuati ; Hettuati
, ifluto trattato)
Analisi
X R/D X X X
X X archiviate X
Tab. F15 - Contrallo rifiuti in ingresso
In particolare la Zanetti Arturo & C. s.r.l. esegue i controlli con le modalita seguenti:
o T b r
3 = Modaisa di registraziono
Rifruhl controliali Modalita di controilo Frequenza controlio dél controll effettuatl
Rifiuti solidi pericolosi Al . feri t
Rifiuti liquidi pericolosi analisfgm:nica%?n F';':iﬁg; Analisi chimica al
Rifiuti solidi non pericolosi ione, pol i contfo?li S0Mo primo controllo e poi
2:;;3;: ::?:rft?' onpenicalos] ondotti visivamente e con- 3{;?\:?'2 orL aa r? ;LI:.I Analisi archiviate a cura
R TP oo Ty R —ftrollando le caratteristiche ,. 9 . | del Responsabile Tecnico
Rifiuti solidi assimilabili agli urbani rganolettiche tica  ad ogni
apparecchiature elettriche pericol conferimento
apparecchiature elettriche non per
Rifiuti recuperabili visivo Ad ogni conferiment
: Quantita
Caratteristiche . specifica ( t .
di pericolosita Quantita di rifiuto Eventuali Frequenza I_nodal_lté di Anno di
GER e frasi di ag‘r’l“u: @ prodotto / t :f?entttr::ltil controllo cr:;:;mzm::’:i riferimento
rischio PIO ) | i rifiuto | -
trattato)
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Nuovi Verifica analitica Cartaceo da tenere a
Codici della non Una volta disposizione degli enti
Specchio pericolosita di controlle
b 4 X X X Annuale X
Tab. F16 — Controlfo rifiuli in uscita
' T | ' - |Frequenza | Modalita di registrazione dei
Descrizioni Rifiuti controllati | CER Tipo di anallsi Ic olffo | controlli effettuati
S - . Visiva e Analisi archiviate a cura del
Rifiutt industriall N chimico-fisica _ | Ad ogni Responsabile Tecnico
Rifiuti recuperabili Tuttii CER | visiva EoniSumentell=_—=

F.4

Gestione dell’impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando | relativi controlli
(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite} e gli interventi manutentivi.

Impianto/parte dl esso ' Parametri Perdite Modalita
Hfase di processo (intese [ F ' dei M ita di di registrazione
come attivita di recupero) | Parametri | TISUITRACE | paggr | Modalltddi f g | O

Filtro a cartucce PM
Filtri a pannelio S%N:/
* 8pecificare se durante la fase d'indagine l'impianto & a regime o di arresto.
Tab. F17 - Controlli sui punti critici
impianto/parte di essoffase di processo Tipo di intervento Frequenza

Filtro a cartucce

Filtri a2 pannello

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove

e sottoposte a controlio periodico (anche strutturale).

Tab. F18 Interventi di manutenzione dei punii critici individuati

programmate delle strutture adibite allo stoccaggio

Aree stoecaj{gio
Tipo di controlio Frequenza . eMg‘i;dt::aio‘ge
Vasche Verifica d’integrita strutturale annuale Registro
Platee di contenimento Prove di tenuta triennale Registro
Bacini di contenimento Verifica integrita annuale Registro
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Prove di tenuta e verifica secondo quanto indicato )
Serbatol d'integrita strutturale daj Hegol%omun d'igien Registro
Fusti Verifica Integrita mensile R"-‘Q"Saf;% n’:; ﬁ:so di

Tab. F19- Tabella aree di stoccaggio
Vasche interrate di disoleatura e sedimentazione

Manutenzione e pulizia
Analogamente ai pozzetti dei piazzali anche le vasche di disoleatura e sedimentazione vengono pulite in

funzione delle esigenze per asportare la frazione pesante sedimentata e la frazione leggera surnatante.
Gli interventi sono effettuati nel’ambito della pulizia di tutti i pozzetti aziendali sopradescritta. Prima di
aspirare, mediante autospurgo, le frazioni separate 'addetto deve attivare manuaimente, dalfapposito
quadro di controllo, la pompa sommersa per allontanare le acque.

Le frazioni raccolte vengono quindi scaricate ed accumulate in una vasca a tenuta del locale lavaggio.

Oltre alla semplice aspirazione dei residui, annualmente deve anche essere condotta una pulizia
completa delle vasche usando le lance ad alta pressione in dotazione agli spurghi, questo per asportare i
residui adesi alle pareti delle vasche che col tempo possono accumularsi ed aumentare il carico organico
defl’acqua scaricata. Ogni intervento viene registrato sul modulo modGAQQ09.

Integrita manti di rivestimento e cordoli

Al fine di evitare inquinamenti del sottosuolo l'integrita della pavimentazione delle aree di deposito mezzi
e, sopratutto, di stoccaggio rifiuti deve essere garantita attraverso monitoraggi pericdici. | monitoraggi si
basano su rilievi visivi al fine di segnalare prontamente eventuali fessurazioni e/o deterioramenti delle
superfici.

Il responsabile del controllo & il Responsabile del SGA che, con cadenza bimestrale, effettua una
accurata ispezione. | risultati dell'ispezione sono registrati sul modulo modGA010 “Verifica integrita
rivestimenti, cordoli e serbatoi”. Essa deve comprendere :

1. Piazzale interno ed in particolare aree attigue la colonnina di erogazione del carburante

2. Superficie impianto di stoccaggio e cernita

3. Box e aree di stoccaggio rifiuti impianto di stoccaggio rifiuti P e NP

4, Pavimentazione officina e aree coperte di deposito automezzi

5. Cordoli

Qualsiasi problema evidenziato nel corso dellispezione, e comunque sempre nel corso della normale
attivita lavorativa, deve essere registrato e portato all'attenzione della Direzione per l'effettuazione di un
intervento di riparazione. Se si ravvisano evidenti rischi di inquinamento del suolo il problema dovra
essere registrato attraverso la compilazione di un modulo di “Non Conformita Ambientale” (modGA004) e
gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti nel minor tempo tecnicamente possibile; in attesa
del ripristino delle normali condizioni di esercizio il Responsabile del SGA decide in collaborazione con la
Direzione eventuali misure temporanee per evitare inquinamenti (es. transennare 'area impedendone
I'attivita al di sopra della stessa).

Serbatoi interrati carburante

Verifica presenza di perdite
Per questa ispezione il Responsabile del SGA deve verificare l'integrita dei 3 serbatoi di combustibile

interrati, La verifica & effettuata bimestralmente attraverso la lettura dei manometri che rilevano la

v
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pressione dell'azoto contenuto nellintercapedine: in situazione normale la lancetta indica una pressione
positiva, superiore a quella atmosferica compresa tra 0.2 e 0.8 bar ovvero 200-800 mbar. | controlli e gli
esiti dovranno essere registrati sul modGA010. Se non si rileva pressione nell'intercapedine (lancetta
del manometro si posiziona ad inizio scala cio& sullo 0, indicando ciog una pressione nell'intercapedine
pari a quella atmosferica) il Responsabile del SGA deve immediatamente attivarsi per verificare se
esistono perdite dalle guarizioni dei raccordi e se la rilevazione della pressione €& corretta
(funzionamento dei manometri).

Se la rilevazione & corretta e si & quindi verificata una perdita si dovra, interpellando aziende
specializzate per i controlli e la bonifica di serbatoi interrati, verificare il punto di perdita, gli eventuali
danni ambientali arrecati dalla rottura e gli interventi di riparazione da effettuare per ripristinare la
situazione di normalita. In questo caso la situazione e gli interventi decisi devono essere riportati su un
modulo di “Non Conformita Ambientale” (modGAQ04).

Controllo manometri

| manometri posti a presidio dei serbatoi interrati di gasolioc devono essere verificati con cadenza
annuale per controllare 'esattezza della rilevazione. | controlli sono affidati ad aziende abilitate ai
controlli e i rapporti di verifica andranno archiviati dal Responsabile del SGA in apposito registro come
presctitto dalle norme vigenti (D.M. 24 maggio 1999).

Vasche locale lavaggio automezzi

Alfinterno delle 4 vasche presenti presso il locale lavaggio degli automezzi vengono raccolte le seguenti

tipologie di reflui:

1. Sedimenti provenienti dai pozzetti e delle 2 vasche interrate di disoleatura e sedimentazione
(provenienti dalle pulizie periodiche di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2)

2. Pulizia autospazzatrici, autocisterne (alla fine delle operazioni quotidiane)

3. Acque derivanti dal lavaggio automezzi (raccolte e convogliate attraverso le apposite canaline)

4. Acque derivanti dal dilavamento delle superfici pavimentate dell'officina (raccolte e convogliate
attraverso i pozzetti presenti nell'officina).

Questi reflui sono omogenei per composizione chimica e vengono stoccati all'interno delle vasche dove

subiscono anche una progressiva sedimentazione. A riempimento delle vasche deve essere avvertito |l

Responsabile Organizzativo che si occupa del loro smaltimento presso impianti autorizzati {codice CER

16.10.03" “reflui liquidi da trattare fuori sito” ).

Vasche interrate di raccolta percolati piattaforma di stoccaggio e cernita

Le vasche interrate dove sono raccolti i reflui derivanti dalle superfici operative delia piattaforma di
stoccaggio e cernita sono due:

1. Vasca interna da 14 mc che raccoglie | percolati delle aree coperte

2. Vasca esterna da 140 mc che raccoglie i percolati dalie aree di deposito rifiuti esterne

Queste vasche sono dotate di sistemi interni di rilevamento del livelio del refluo contenuto. | pannello di
controllo & situato presso Fingresso degli uffici, all'esterno, a fianco della porta di sicurezza. La luce verde
indica che il livello del refluo & allaltezza del primo sensore posto a meta altezza, mentre la luce rossa
indica che il livello ha raggiunto il secondo sensore posizionato a tre/quarti della capacita della vasca ed
& quindi indispensabile provvedere ad un parziale o totale svuotamento.

Vasca interna
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Per la vasca di raccolta percolati interna & necessario anche verificare lo stato di pulizia delle canaline
grigliate per facilitare il deflusso dei reflui raccolti. || Responsabile Organizzativo ha il compito di gestire
tali interventi che vengono annotati sul medesimo modulo GA09. Se il livello del percolato ha raggiunto
circa | 3/4 della capacith massima di riempimento il Responsabile Organizzativo programma
l'asportazione del contenuto della vasca per lo smaltimento presso impianti autorizzati (CER 16.10.03
“reflui liquidi da ftrattare fuori sito”). Se invece le griglie sono intasate deve essere avvertito il
Responsabile Operativo per |'effettuazione dei necessari interventi.

Vasca esterna

Lo stato di riempimento della vasca esterna, deve essere invece monitorata in modo permanente
attraverso il sistema di riievamento e svuotata periodicamente; il Responsabile Operativo verifica tutti i
giorni il livello della vasca : in caso di raggiungimento di un volume superiore ai 40 mc (quantitativo
sufficiente per riempire un’autocisterna) deve programmare nei giomni successivi I'asportazione del
contenuto per l'invio allo smaltimento presso impianti autorizzati ( (codice CER 16.10.03 “reflui liquidi da
trattare fuori sito” ) questo refluo deriva dal dilavamento delle acque meteoriche dei piazzali di deposito
plastica e vetro). Verifica e pulizia pozzetti di raccolta sezioni della piattaforma di stoccaggio rifiuti P e
NP | pozzetti della piattaforma di stoccaggio rifiuti P e NP sono separati tra i vari settori di stoccaggio ed
in funzione della possibilita di formazione e raccolta di diversi tipi di percolato (legata in genere a piccoli
sversamenti).

Quando ritenuto necessario il R.8.G.A. richiede interventi di pulizia al R.OR., un operatore effettua quindi
la pulizia delle canaline grigliate ed in caso di necessita provvedere alla pulizia attraverso pompa
aspirante. Gli interventi di pulizia sono annotati sul’apposito modulo modGAQ9.

I rifiuti derivanti dalle eventuali operazioni di pulizia della sezione 2 e 5, derivanti dal percolamento dei
cassoni contenenti i residui delle spazzatrici, sono scaricati nelle vasche di lavaggio automezzi, in caso di
travaso accidentale di liquidi, questi dovranno essere raccolti distintamente e smaltiti con le stesse
modaiita del rifiuto che li ha generati,

Controllo tenuta vasche interrate

Con frequenza annuale le vasche interrate di cui al mod. GA025, vengono sottoposte a controllo di
tenuta. Quelle che raccolgono i percolati dei rifiuti, per evitare eventuali ristagni dei gas di fermentazione,
sono dotate di griglie che consentono un minimo di ricambio d'aria, la prova di tenuta non pu® essere
quindi condotta tramite misura di pressione, ma per misura del livello contenuto.

La prova va condotta necessariamente in condizioni di assenza precipitazioni, effettuando due misure del
livello del’acqua contenuta a distanza di 48 ore 'una dall'altra.

Presso lo stoccaggio & presente un’asta graduata utilizzata per la misura dei iivelli, i dati sono riportati sul
mod.GAQ10A

Raccolta e gestione registrazioni

I moduli in cui vengono periodicamente registrate le verifiche e gli interventi di cui alla presente
procedura vengono raccolti separatamente in un unico raccoglitore mantenuto presso gli uffici.

Il Responsabile del SGA verifica la corretta effettuazione delle stesse.

ALLEGATI Riferimenti planimetrici

CONTENUTO PLANIMETRIA ' SIGLA DATA PROTOCOLLO ARPA
Nuovo lay-out funzionale- emissioni sonore e in atmosfera
rilievi fonometrici — viabilita interna — individuazione macchine Tavolan.3 29/02/2008
Planimetria generale — riieva reti reflue Tavelan. U 29/02/2008
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