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. =l Determinazione Dirigenziale

Numero 688 Reg. Determinazioni

Registrato in data 10/04/2019

AMBIENTE
AIA

Dirigente: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO

MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL DECRETO AIA N. 7650 DEL 08/08/2013 "MODIFICA
SOSTANZIALE E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
GIA RILASCIATA CON D.D.S. N. 12063 DEL 18/10/2007 E S.M.I. ALLA DITTA ZANETTI
ARTURO & C. S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA MONVISO 13 - 24010 SORISOLE (BG), ED
IMPIANTO IN VIA STRADA REGIA 5 - 24030 MAPELLO (BG), Al SENSI DEL D.LGS. 3
APRILE 2006, N. 152, PARTE SECONDA, ALLEGATO 8, PUNTO 5.1", COME MODIFICATO
DALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N.1319 DEL
5.7.2016 EN. 2574 DEL 18.12.2017
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IL DIRIGENTE DR.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 338 del 21 dicembre 2018 con il quale ¢ stato
attribuito alla sottoscritta D’incarico dirigenziale del Dipartimento di Presidenza, Segreteria e
Direzione Generale dal 1 gennaio 2019;

RICHIAMATA la nota datata 30/06/2017 con cui il Presidente della Provincia di Bergamo ha dato
disposizioni circa le modalita di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza;

VISTI:

il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento™,

il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina

dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ¢ stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006

(Parte seconda) e di conseguenza ¢ stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n

12/2007 la quale stabilisce tra I’altro che:

e art 8 comma 2:“la provincia ¢ l'autoritd competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della
autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con
esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza
regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)...”;

e art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al
rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le
seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione
integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata
ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 597;

RICHIAMATI

il Decreto della Regione Lombardia n. 7650 del 08/08/2013 di Autorizzazione Integrata
Ambientale (IPPC), rilasciato alla ditta Zanetti Arturo & c. S.r.l. per I'impianto ubicato in via
Strada Regia 5 in comune di Mapello (Bg), modificato dalle Determinazioni Dirigenziali della
Provincia di Bergamo n. 1319 del 5.7.2016 e n.2574 del 18.12.2017;

Iallegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970: “criteri per l'individuazione delle modifiche
sostanziali ATA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.” ;

VISTE

la nota prot. n. 64665 del 16.10.2018, integrata con note prot 75829 del 30.11.2018 ¢ prot. 77423
del 6.12.2018 con cui la ditta Zanetti Arturo & C. S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29 nonies,
comma | del D.Lgs 152/06, di avere in progetto alcune modifiche impiantistiche presso
I’insediamento IPPC di Mapello;

la nota prot. 78876 del 13.12.2019 con cui la Provincia ha avviato il procedimento ¢ ha
contestualmente chiesto ’espressione di un parere ad ATS;

la nota prot. 0015466 del 12.02.2019 (prot. prov. 9198 del 12.02.2019) con cui ATS di Bonate
Sotto ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla modifica subordinato “alla
predisposizione di un programma di monitoraggio microbiologico ambientale (aria ambiente di
lavoro e/o superfici — es. attrezzature, indumenti elc.) che dimostri efficacia delle modifiche
apportate e il mantenimento della stessa nel tempo. Tale programma dovra essere condiviso con
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le figure di sistema della sicurezza aziendale e dovra tenere conto delle indicazioni fornite dalla
letteratura tecnica di riferimento.”.

¢ la nota prot. Prov.11184 del 20.02.2019 con cui la Ditta ha fornito precisazioni in merito alla
capacita di progetto della linea di sterilizzazione e ai giorni di funzionamento della stessa;

* la nota prot. Prov. 20974 del 1.4.2019 con cui la Ditta ha fornito precisazioni in merito ai punti di
aspirazione ¢ alle caratteristiche di conformita alla D.G.R. 3552/2012 del sistema di abbattimento;

VISTA la scheda tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell’A.ILA. gia rilasciata
alla Ditta con Decreto Regionale n. 7650 del 08/08/2013 come modificato ed integrato con
Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 1319 del 5.7.2016 e n.2574 del
18.12.2017, in cui ¢ riportata oltre alla descrizione della modifica comunicata dalla Ditta con nota del
16.10.2018 e successive integrazioni anche la descrizione di una modifica non sostanziale non
comportante aggiornamento dell’autorizzazione precedentemente comunicata dalla Ditta ed assentita
dalla Provincia di Bergamo con nota prot. n. 49464 del 06.08.2018;.

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del comma 1 dell’art 29 nonies del Titolo IlI-bis della
parte seconda del D.Lgs.152/2006 il decreto AIA n. 7650 del 08/08/2013 come modificato ed
integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 1319 del 5.7.2016 e n.2574
del 18.12.2017, aggiornando ed integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con
le modifiche richieste dalla Ditta;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con
deliberazione n.l del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di
altri Enti;

DETERMINA

1. di integrare, per le ragioni illustrate in premessa, il Decreto regionale AIA n. 7650 del
08/08/2013 come modificato ed integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di
Bergamo n. 1319 del 5.7.2016 e n.2574 del 18.12.2017, in conformita alla allegata Scheda
Tecnica parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto,
le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. 7650 del 08/08/2013 come modificato ed
integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 1319 del 5.7.2016 ¢
n.2574 del 18.12.2017;

3. didisporre che:

* Zanetti Arturo & c. S.r.l. debba presentare un’appendice di variazione della fidejussione gia
versata, per il suo adeguamento al presente provvedimento;

+ la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla
data di ricezione del presente provvedimento comportera I’avvio della procedura di revoca
del provvedimento medesimo;

+ entro 30 giorni dall’ottenimento del rinnovo delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS di cui e
in possesso, la Ditta dovra trasmettere alla Provincia di Bergamo copia dei certificati
aggiornati. [.’eventuale mancato ottenimento del suddetto rinnovo oppure la revoca della
certificazione, dovra allo stesso modo essere comunicato alla Provincia ¢ la ditta dovra
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provvedere entro i successivi 30 giorni ad integrare I'ammontare delle singole polizze
fideiussorie.

4. di trasmettere il presente atto alla Ditta, al Comune di Mapello ad ARPA — Dipartimento di
Bergamo e ad ATS Bergamo ;

5. di disporre che Iefficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento dello
stesso da parte della Ditta;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potra
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 ¢
norme collegate
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Scheda Tecnica

Ragione sociale ZANETTI ARTURO & C. SRL

Sede legale Via Strada Regia, 5 - 24030 Mapello (Bg)

Sede operativa Via Strada Regia, 5 - 24030 Mapello (Bg)

A.LA. Decreto regionale n. 7650 del 08/08/2013 e D.D. 1319 del 5.7.2016

Codice e attivita IPPC 5.1.b)c)d),53.a)2)3),53.b)2),55

Modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento dell’autorizzazione:

e ottimizzare il sistema di aspirazione dedicato alla linea di
sterilizzazione al fine di garantire un piu efficace presidio.

e ottimizzare le operazioni di sterilizzazione modificandone
esclusivamente le condizioni operative.

aggiornamento/revisione

Modifica non sostanziale non soggetta ad  aggiomamento

dell’autorizzazione:

¢ utilizzo della zona denominata “Area 18" oltre che per lo stoccaggio
dei rifiuti non pericolosi, come attualmente autorizzato, anche per lo
stoccaggio di rifiuti pericolosi

A . QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A.03 Modifiche al Decreto regionale n. 7650 del 08/08/2013

Con nota agli atti provinciali con prot. n. 64665 del 16.10.2018, integrata con note prot 75829 del
30.11.2018 e prot. 77423 del 6.12.2018, la ditta Zanetti Arturo & C. S.rl. ha presentato
comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i. per modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla
Regione Lombardia con Decreto n. 7650 del 08/08/2013, come modificato dalle determinazioni
dirigenziali della Provincia di Bergamo n.1319 del 5.7.2016 e n. 2574 del 18.12.2017 per I'impianto
sito in via Strada Regia 5, nel comune di Mapello (BG).

Le modifiche consistono in:

1. ottimizzazione del sistema di aspirazione dedicato alla linea di sterilizzazione al fine di
garantire un piu efficace presidio, con aumento della portata di aria fino a 3.000 Nm®/h (contro
gli attuali 250 Nm?*/h). In considerazione dell’incremento della portata aspirata I’emissione non
verrd poi inviata, come si era prospettato precedentemente, al biofiltro realizzato per il
trattamento delle emissioni provenienti dal sistema di lavaggio dei contenitori riutilizzabili e
dall’aria ambiente;

2. ottimizzazione delle operazioni di sterilizzazione modificandone esclusivamente le condizioni
operative con incremento della_capacita di trattamento dello sterilizzatore a circa 1.100 kg/h e
6.200 t/anno in luogo dei 750 kg/h e 4500 t/anno attualmente gestiti.




In relazione alle varianti presentate la ditta ha valutato le ripercussioni che la realizzazione delle
stesse potra causare sull’ambiente circostante, nei sui diversi aspetti:

Acqua e consumi idrici - Le varianti proposte non comporteranno la modifica qualitativa o
quantitativa delle emissioni idriche derivanti dalle attivita della ditta in quanto:

ele acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti dell’insediamento vengono raccolte
dalla rete gia esistente senza ulteriori modifiche;

e le acque di spurgo dello scrubber e del biofiltro vengono smaltite come rifiuto con adeguato
codice EER attribuito dal produttore;

e le acque provenienti dalla linea di sterilizzazione e dalla linea di lavaggio contenitori sono e
saranno smaltite come rifiuto, con adeguato codice EER attribuito dal produttore; non si
prevede un incremento significativo di tali reflui anche a seguito dell’incremento della
capacita di trattamento dell’impianto di sterilizzazione, in quanto le stime dei consumi
relativi all’utilizzo dell’impianto di lavaggio dei contenitori recuperabili ne prevedevano gia
I'utilizzo a pieno regime.

Per quanto sopra richiamato ed in considerazione che i parametri di processo della fase di
sterilizzazione non saranno oggetto di modifica, si ritiene non significativo I'impatto che le
modifiche possono avere sulla componente idrica.

Consumi_energetici - il nuovo ventilatore a servizio dell’emissione E7 comportera un incremento
atteso di circa 1 kW di potenza assorbita, che risulta poco significativa rispetto ai consumi generali
dell’installazione.

Aria - La modifica del sistema di aspirazione e trattamento a servizio della linea di sterilizzazione
comporterd un incremento della portata trattata in corrispondenza del sistema filtro assoluto/filtro a
c.a.; tale incremento della portata aspirata non comporterd, visti i valori decisamente bassi di
concentrazione degli inquinanti (anche inferiori al mg/Nm3) riscontrati durante i cicli di
campionamento e monitoraggio dell’emissione, un incremento significativo del flusso di massa
degli inquinanti in corrispondenza del punto E7.

La Ditta ritiene pertanto tale modifica non significativa dal punto di vista ambientale e che I"'impatto
ad essa riconducibile sia poco significativo a fronte di quanto gia valutato nelle precedenti
istruttorie.

Rumore - In considerazione della possibile rumorosita connessa al nuovo ventilatore (comunque
posto internamente al capannone), si ritiene poco significativo il contributo al rumore derivante
dalla modifica proposta. La ditta ha fornito a tal proposito una dichiarazione di un tecnico
competente in acustica ambientale nella quale si evidenzia che:
¢il rumore causato dal nuovo ventilatore, quantificabile nella misura di 76 dB(A) ad 1,5
metro di distanza, in considerazione anche della posizione dello stesso interna al capannone,
con i relativi abbattimenti forniti dalle pareti, avra un impatto acustico in ambiente esterno
poco significativo rispetto alle fonti pitt rumorose attualmente presenti in azienda;
edunque rimangono valide anche nella nuova condizione le conclusioni indicate nella
valutazione di impatto acustico in ambiente esterno del 18/07/2017, ovvero che il rumore
esterno generato dall’azienda non supera i limiti fissati dalla 1. 26/10/95 n. 447 per quanto
riguarda il rispetto dei limiti di immissione ed emissione assoluti, previsti dalla zonizzazione
acustica adottata dal comune di Mapello.

Rifiuti - I rifiuti generati dalle attivita svolte presso I'impianto non risulteranno diversi da quanto
gia previsto, in quanto le tipologie (acque di spurgo scrubber e biofiltro) saranno simili a quelle gia
previste (condensa vapore, acque lavaggio contenitori) e le quantitd saranno minimali rispetto al
flusso di rifiuti prodotti gia attualmente gestito presso il centro.
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Traffico veicolare - Per quanto riguarda il movimento di automezzi, si ritiene non significativo
I’apporto riconducibile alle varianti effettuate, poiché non verranno apportate modifiche per quanto
riguarda le tipologie e le quantita di rifiuti in ingresso/uscita dall’insediamento della ZANETTL

Impatto sul paesaggio - Le modifiche descritte non comportano nessuna nuova realizzazione
edilizia, cosi come non sono previsti interventi che possano alterare la vista dall’esterno
dell’installazione.

La Ditta conclude che, le varianti proposte non comporteranno particolari ripercussioni
sull’ambiente circostante, risultando compatibili con quanto gia valutato ed autorizzato e tali da non
comportare effetti sulle componenti ambientali che siano diversi da quelli gid considerati in sede di
verifica di assoggettabilita alla V.ILA. Regionale.

In relazione ai criteri riportati nell'allegato G della d.g.r. n. X/2970/2012 la Ditta ritiene che le
modifiche non ricadano nella definizione di modifiche sostanziali in quanto:

enon comportano un incremento della capacita produttiva dell’installazione, né dei
quantitativi dei rifiuti autorizzati in ingresso e/o in trattamento; in particolare anche in
riferimento alla singola attivita IPPC 5.1.b, relativa alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo, si avra un incremento pari a 5,6 Mg/giorno, inferiore quindi alla soglia
prevista dall’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ¢ s.m.i e pari a 10
Mg/giorno;

e non sono soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;

¢ non comportano 1’avvio nel complesso produttivo di nuove attivita IPPC;

®non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti alla gestione dei rifiuti, previste
all'interno dello stabilimento produttivo gia autorizzato, che necessitino un titolo edilizio da
rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208, comma 6 ¢ 7 del d.lgs.152/06, in
quanto tutte le strutture saranno realizzate mediante titolo abilitativo comunale;

e nion comportano I’emissione in flusso di massa significativa di nuove tipologie di sostanze
pericolose (Tabelle Al e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06; Tabella 5
dell'Allegato 5 alla Parte 111 del d.lgs. 152/2006);

enon comportano un incremento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da
attivita IPPC superiore al 100% (il flusso di massa autorizzato per il parametro polveri
aumentera dagli attuali 373,5 g/h ai futuri 401 g/h, con un incremento atteso pari al 7,4%);

enon comportano impatti su matrici ambientali che non siano state prese in considerazione
nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione
specifica piu restrittiva;

®non comportano, in riferimento al punto 8, lettera t) dell’ Allegato IV alla Parte Seconda del
d.lgs. 152/06 e s.m.i., notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e pertanto non si ritiene
siano da assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilita alla V.LLA. ai sensi
dell’art. 20 del d.Igs. 152/06 e s.m.1.

Con nota prot. 78876 del 13.12.2018 la Provincia ha avviato il procedimento e ha contestualmente
chiesto I’espressione di un parere ad ATS per gli aspetti igienico sanitari (compresi quelli connessi
alla tutela dei lavoratori).

Con nota prot. 0015466 del 12.02.2019 (prot. prov. 9198 del 12.02.2019) ATS di Bonate Sotto ha
espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla modifica subordinato “alla
predisposizione di un programma di monitoraggio microbiologico ambientale (aria ambiente di
lavoro efo superfici — es. attrezzature, indumenti etc.) che dimostri Uefficacia delle modifiche
apportate e il mantenimento della stessa nel tempo. Tale programma dovra essere condiviso con le
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figure di sistema della sicurezza aziendale e dovra tenere conto delle indicazioni fornite dalla
letteratura tecnica di riferimento.”.

Con nota prot. Prov.11184 del 20.02.2019 la Ditta ha fornito precisazioni in merito alla capacita di
progetto della linea di sterilizzazione e ai giorni di funzionamento della stessa.

Con nota prot. Prov. 20974 del 1.4.2019 la Ditta ha fornito precisazioni in merito ai punti di
aspirazione e alle caratteristiche di conformita alla D.G.R. 3552/2012 del sistema di abbattimento;

Si procede all’aggiornamento dell’atto, riportandovi anche la modifica non sostanziale comunicata
dalla Ditta con nota agli atti provinciali con prot. n. 39762 del 26.06.2018, consistente
nell’utilizzo della zona denominata “Area 18” oltre che per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi,
come attualmente autorizzato, anche per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (modifica assentita dalla
Provincia di Bergamo con nota prot. n. 49464 del 06.08.2018).

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI
Il paragrafo B.1. Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto ¢ aggiornato con le
seguenti informazioni

La tabella “B3 - Quantitd autorizzate al trattamento — stato di progetto” & aggiornata con il nuovo
quantitativo di trattamento giornaliero e annuo di rifiuti sanitari rispettivamente pari a 17,6 t/g e
6.200 t/a (contro i precedenti 19 t/g — calcolati considerando ’impianto in attivita 24 ore al giorno-
e 4500 t/a), quota parte del quantitativo di rifiuti trattati annualmente presso l’installazione, che
rimarra pari a 195.000 t/a e non variera rispetto a quanto autorizzato.

Trattamento t/giorno t/anno
R3*, R4*, R5%, R12, D9, D13, D14 (ricondizionamento preliminare, 190.500 (di cui 60.000 anche
. 0 . . - .S 645
raggruppamento preliminare, recupero, miscelazione e produzione di CSS) D14)
D9/R12 (sterilizzazione rifiuti sanitari) 17,6%* 6.200%*
Totale 664 195.000

Tabella B3 — Quantita autorizzate al trattamento — stato di progetto

*#yalore ottenuto considerando una capacita di 1100 kg/h per 16 ore di funzionamento giornaliero; la
potenzialita calcolata sulle 24 ore & pari a 26,4 ton/giorno. Le 6200 t/a si raggiungono con un possibile
utilizzo della linea per circa 352 giorni/anno (con possibili turni di lavoro anche nelle giornate di sabato e
domenica).

Al paragrafo “1. Riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti”, il sottoparagrafo “a.
Individuazione di un’area di stoccaggio rifiuti NP nella sezione 18" & aggiornato con la modifica
assentita dalla Provincia di Bergamo con nota prot. n. 49464 del 06.08.2018, che prevede la
gestione presso 'area 18 di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi stoccati in contenitori (fusti,
cisternette,container, etc.) e che verranno mantenuti suddivisi per tipologia omogenea. Anche sui
rifiuti pericolosi la ditta prevede di svolgere operazioni di raggruppamento finalizzate ad
ottimizzare i carichi in uscita, mantenendo 1'imballo primario del rifiuto. La modifica non prevede
variazioni dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti presso I'insediamento né dei
quantitativi di rifiuti stoccati, ma esclusivamente una diversa gestione logistica degli stessi
all’interno della normale operativita della societa.

La Ditta ha precisato che L’area 18 & costituita da una porzione scoperta di piazzale, posto sul
confine nord dell’insediamento, di superficie pari a circa 879 m? delimitata da un cordolo (avente lo
scopo di separare idraulicamente I’area dal resto dell’impianto) e pavimentata in calcestruzzo
armato ¢ dotata di caratteristiche di resistenza ed impermeabilita, nonché di una rete di raccolta
delle acque meteoriche che convoglia verso una vasca dedicata (vasca ipogea n.12). Le acque
meteoriche qui convogliate sono poi smaltite come rifiuto.
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Al paragrafo “3. Realizzazione di un impianto di sterilizzazione rifiuti sanitari nelle sezioni 6 ¢
20” (gid modificato con DD 1319 del 5.7.2016 e DD 2574 del 18.12.2017) sono aggiunte le
seguenti informazioni:

Lo sterilizzatore & stato messo in esercizio il 28/12/2016 ed ha raggiunto le condizioni di
funzionamento di regime il 25/05/2017; da allora la continuita di esercizio dell’impianto ha
permesso di raggiungere un elevato grado di conoscenza delle dinamiche di processo e di costruire
uno storico relativamente ai parametri di funzionamento di tutto I’impianto di sterilizzazione, che ad
oggi lavora 16 ore al giorno.

La Ditta ha constatato che i giri della coclea di carico (che dal trituratore alimenta la camera di
sterilizzazione) possono essere aumentati senza creare problemi all’interno della camera di
sterilizzazione in quanto il funzionamento della stessa & basato su un’operativita a batch, pertanto se
si aumentano i giri della coclea si ha come solo effetto di raggiungere il pieno carico della camera
di sterilizzazione in un tempo minore rispetto a quanto attualmente svolto, ferma restando la durata
minima del ciclo di sterilizzazione con vapore.

Cio significa che a parita di durata del ciclo di sterilizzazione, il minor tempo impiegato per caricare

la camera permetterd di compiere un maggior numero di cicli di sterilizzazione nel corso della
p

giornata di operativita dell’impianto.

A fronte di tale accorgimento, puramente gestionale, la capacita dello sterilizzatore potra garantire il
trattamento di circa 1.100 kg/h in luogo dei 750 kg/h attualmente gestiti; le condizioni di
funzionamento dell’impianto non cambieranno rispetto a quanto attualmente svolto, in quanto
I’unica modifica sara il numero di cicli svolti, fermo restando la durata minima di ogni ciclo di
sterilizzazione all’interno della camera una volta ultimate le operazioni di carico della stessa, e le
sue condizioni di lavoro, tali da assicurare la completa sterilizzazione di tutto il materiale contenuto
nella camera.

La ditta & autorizzata con decreto regionale n. 7650 del 8.8.2013 a trattare nell’impianto di
sterilizzazione 19 t/g (potenzialita impianto 750 kg/h — considerato tempo di funzionamento di 24
ore al giorno) e 4500 t/anno di rifiuti ospedalieri (compresi nella quantita complessiva di
trattamento autorizzata all’impianto di Zanetti pari a 195.000 t/a).

A fronte delle attuali 16 h/g di funzionamento dell’impianto di sterilizzazione la capacita
giornaliera, in seguito alla modifica, passera dalle attuali 12 t/g a 17,6 t/g, rimanendo comunque
inferiore alla capacitd di sterilizzazione giornaliera attualmente autorizzata; tale incremento della
capacita di sterilizzazione, raggiungibile con questo minimo accorgimento operativo, permettera
alla societa di trattare un quantitativo annuo di rifiuti sanitari pari a 6.200 t/anno, quota parte del
quantitativo di rifiuti trattati annualmente presso I’installazione, che rimarra pari a 195.000 t/a e non
variera rispetto a quanto autorizzato.

La Ditta evidenzia che il quantitativo totale di rifiuti pericolosi gestiti presso I'insediamento a
fronte dell’incremento dei rifiuti sanitari sottoposti a sterilizzazione non subira variazioni rispetto a
guanto attualmente autorizzato, poiché la gestione dei rifiuti sanitari andra giocoforza a scapito
delle altre tipologie di rifiuti pericolosi gestiti, in quanto le capacitd degli operatori saranno
concentrate nel corretto svolgimento delle operazioni di sterilizzazione e delle attivita ad esse
connesse; si sottolinea poi che tale quantitativo rappresenta una quota quantitativamente limitata
rispetto al totale gestito presso I’installazione.



C. QUADRO AMBIENTALE
Al paragrafo “C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento” sono aggiunte le
seguenti informazioni

Impianto rifiuti sanitari
Attualmente 1’area adibita al trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo & presidiata da due
differenti sistemi di aspirazione:

¢ 'uno dedicato alla linea di sterilizzazione (afferente al punto di emissione E7, portata 250
Nmc/h e presidiato da filtro HEPA e carboni attivi, cui sono collettate le emissioni aspirate
da tramoggia di carico rifiuti al trituratore, trituratore, punto di svuotamento dei contenitori
riciclabili e postazione robotizzata di apertura dei contenitori riciclabili (In particolare, la
tramoggia di carico, il trituratore ed il vano sottostante il trituratore, essendo un’unica
struttura metallica chiusa, sono presidiati e mantenuti in depressione, attraverso il punto di
aspirazione posto sul lato della parete della struttura stessa, che mantiene in depressione
anche il punto di svuotamento dei contenitori riciclabili; la postazione robotizzata di
apertura dei contenitori riciclabili, invece, & presidiato da una parete aspirante posta a lato
del nastro di trasporto, dove il bidone si ferma e viene scoperchiato dal robot);

e laltro dedicato alla linea di lavaggio dei contenitori riutilizzabili e all’aria ambiente
(afferente al punto di emissione E9, portata 18.500 Nmc/h e presidiato da scrubber e
biofiltro).

La societd in data 20.08.2018 ha messo in esercizio anche la linea di alimentazione dei rifiuti
sanitari conferiti in contenitori riutilizzabili, che comprende anche la fase di lavaggio e
sanificazione dei contenitori (il rifiuto viene alimentato allo sterilizzatore mediante una stazione
robotizzata che svuota il contenitore nella tramoggia di carico del trituratore e quindi invia il
contenitore stesso all’impianto di lavaggio). Con nota prot. prov. 62261 del 5.10.2018 la Ditta ha
chiesto una proroga dei termini di messa a regime dell’impianto di aspirazione e abbattimento delle
relative emissioni (emissione E9), richiesta rinnovata con prot. prov. 8132 del 7.2.2019 (con e mail
del 26.02.2019 la Ditta ha chiarito che I'impianto di lavaggio e sanificazione dei contenitori ¢
ancora in fase di ottimizzazione tecnica ed impiantistica che ne impedisce I’ utilizzo).

La Ditta ha spiegato che durante le fasi di avvio della parte di impianto adibita ai contenitori
riutilizzabili & emersa la necessitd di ottimizzare 1’aspirazione in corrispondenza di alcuni punti
della linea di sterilizzazione, con particolare riferimento alla zona di apertura e svuotamento dei
contenitori riutilizzabili. La conformazione di tali postazioni (postazione di apertura e punto di
scarico dei contenitori riciclabili), infatti, & caratterizzata da superfici di aspirazioni su “spazio
aperto” e non chiuso come nel caso del “blocco” trituratore/tramoggia; pertanto & necessario
incrementare la portata del ventilatore, cosi da garantire un’adeguata capacita di aspirazione.

Per tale motivo & stata valutata, in collaborazione col fornitore del sistema di abbattimento (filtro
assoluto e filtro a carboni attivi), la possibilita di incrementare la portata addotta al sistema stesso
progettando esclusivamente la sostituzione del ventilatore a servizio della linea.

Gli esiti della verifica hanno portato il costruttore a garantire il trattamento efficace di una portata di
aria fino a 3.000 Nm’/h (contro gli attuali 250 Nm’/h), che sard raggiunta soprattutto in
corrispondenza delle due zone di scarico dei rifiuti sanitari dove le cappe aspireranno con maggiore
velocita permettendo una migliore captazione delle possibili emissioni generate in una fase in cui i
rifiuti non sono ancora stati sterilizzati.

La portata cosi aspirata sara trattata nel sistema attualmente installato e gia dimensionato per un tale
flusso aeriforme.

Con nota prot. Prov. 20974 del 1.4.2019 la Ditta ha fornito precisazioni in merito ai punti di
aspirazione e alle caratteristiche di conformita alla D.G.R. 3552/2012 del sistema di abbattimento.
La valutazione svolta ha portato a ritenere conforme il filtro a carboni attivi (scheda AC.RE.02) per
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quanto concerne la superficie specifica (800 mzlg), I’altezza del letto (>25 mm) e il tempo di
contatto (>0,05 secondi). Per quanto concerne la velocita di attraversamento, questa risulta un
requisito soddisfatto considerando la superficie esterna (<0,5 m/s), mentre considerando la
superficie riferita al diametro medio della cartuccia risulta lievemente superiore (0,56 m/s) a quella
massima richiesta. La Ditta ritiene che il tempo di contatto minimo per I’azione di adsorbimento da
parte dei carboni sia comunque garantito ed essendo lo spessore del letto filtrante superiore del 30%
rispetto allo spessore minimo richiesto, ritiene che il sistema installato possa essere gestito in modo
tale da garantire nel tempo un adeguato rendimento di abbattimento ed il rispetto dei limiti previsti.
Sulla scorta dei riscontri analitici ottenuti durante i monitoraggi effettuati sull’emissione E7 la Ditta
non si attende un incremento significativo degli inquinanti emessi, proprio perché I'efficienza di
abbattimento € garantita anche per la portata in progetto.

In considerazione dell’incremento della portata aspirata e trattata cosi come descritto, I’emissione
non verra poi inviata, come era stato prospettato precedentemente, al biofiltro realizzato per il
trattamento delle emissioni provenienti dal sistema di lavaggio dei contenitori riutilizzabili e
dall’aria ambiente, in modo da non modificare le condizioni di funzionamento per le quali il
biofiltro & stato correttamente dimensionato; il flusso aeriforme continuera quindi, come
attualmente, ad essere emesso in corrispondenza del camino E7 per il quale si continuera a dare
corso al piano di monitoraggio e controllo gia previsti dall’atto autorizzativo vigente.

Nella tabella C1 le righe relative ai punti di emissione E7 ed E9 sono cosi sostituite:

; Portata . . . e
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" Attivita relative| di Temp) : ; p nquina
gl DPrigine S ta | .~ ©caminocamino | contenimento .
all'emissione progetto C . . . | nti
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(Nm'/h)
svuotamento
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e e
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18500 di
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(*)con la messa a regime dell’impianto di lavaggio fusti & prevista una campagna di
caratterizzazione dell’emissione, comprensiva di una caratterizzazione del flusso parziale
proveniente dal lavaggio fusti.



In seguito alla modifica della portata dell’emissione E7 non si renderd necessario sostituire il
relativo sistema di abbattimento.

Con nota prot. 75829 del 30.11.2018 la Ditta ha fornito le caratteristiche tecniche del filtro a
carboni e del filtro assoluto dalle quali si evince che i filtri sono progettati per una portata massima
rispettivamente pari a 3.000 Nm®/h e 3.400 Nm*/h;

Nella tabella C2 “Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera” nella colonna relativa
all’emissione E7 la portata massima di progetto & aggiornata a 3000 Nm®/h e nella “tipologia del
sistema di abbattimento” & eliminato “biofiltro” , conseguentemente alla decisione di non inviare
E7 nel biofiltro a presidio di E9.

E. QUADRO PRESCRITTIVO
E.1 Aria
E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella E1 “emissioni in atmosfera” la riga relativa alla emissione E7 & aggiornata inserendo
il nuovo valore di portata pari a 3000 Nmc/h mentre la riga relativa alla emissione E9 (biofiltro) &
aggiornata escludendo la provenienza da E7:

PROVENIENZA VALORE
EMISSIONE Descrinone I;)Ifl)n%rfh‘?TA DI%::(A;I‘ 2 INQUINANTI LIMITE
£ (mg/Nm’]
; [ PM 10
E7 Impianto sterilizzazione 3000 16 COVig 100
18500 di cui
E9 ImpmnFo le}vagglq fusti 6600(? ‘max 16 PM 10
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lavaggio

Al paragrafo E.1.4 Prescrizioni generali sono aggiunte le seguenti prescrizioni

IX bis) La Ditta dovra comunicare la data della sostituzione dell’attuale ventilatore a servizio
dell’emissione E7 con un nuovo ventilatore con portata di progetto pari a 3000 Nmc/h e, entro 30
giorni da tale sostituzione, dovra effettuare una caratterizzazione dell’emissione convogliata E7
prima dell'ingresso nell'impianto di abbattimento costituito da filtro assoluto e filtro a carboni attivi
ed all'uscita di tale impianto, in modo da verificarne l'efficienza di abbattimento. Gli esiti delle
analisi dovranno essere trasmessi a Provincia, Arpa e Comune non appena disponibili. Ci si
riservano ulteriori valutazioni.

XVI) La data entro cui dovra avvenire la messa a regime dell’emissione E9 & prorogata al
17.5.2019 (come da richiesta della Ditta in atti provinciali al prot. 8132 del 7.2.2019).
Contestualmente all’analisi di messa a regime dell’emissione E9 la Ditta dovra effettuare la
caratterizzazione del flusso emissivo parziale proveniente dal lavaggio fusti prima dell’invio ai
presidi di abbattimento.

E.3. Rumore

Al paragrafo E.3.2 requisiti e modalita per il controllo

Si conferma la prescrizione II bis di cui alla D.D.1319 del 5.7.2016; si aggiunge I’indicazione che le
misure dovranno essere effettuate  con |’ emissione E7 nella configurazione autorizzata con il
presente atto (portata 3000 Nmc/h).



E.S Rifiuti
E.5.2 Attivita di gestione autorizzata

Sono inserite le seguenti prescrizioni:

IIT) quater La Ditta & autorizzata ad esercire l'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari ad una
potenzialita pari a 1.100 kg/h, 17, 6 t/giorno e 6.200 t/anno di rifiuti trattati. L'esercizio della linea
dedicata ai rifiuti sanitari alla piena potenzialita & subordinata alla sostituzione dell’attuale
ventilatore a servizio dell’emissione E7 con un nuovo ventilatore con portata di progetto pari a 3000
Nmc/h (sostituzione autorizzata con il presente atto).

IIl) quinquies La Ditta dovra provvedere alla registrazione delle ore di funzionamento
dell’impianto di sterilizzazione e del quantitativo di rifiuti trattati.

E.6. Ulteriori prescrizioni

E aggiunta la prescrizione VIII:

VIII) Come prescritto da ATS nel parere di cui alla nota prot. 0015466 del 12.02.2019 (prot. prov.
9198 del 12.02.2019) la Ditta dovra predisporre “un programma di monitoraggio microbiologico
ambientale (aria ambiente di lavoro efo superfici — es. attrezzature, indumenti etc.) che dimostri
Uefficacia delle modifiche apportate e il mantenimento della stessa nel tempo. Tale programma
dovra essere condiviso con le figure di sistema della sicurezza aziendale e dovra tenere conto delle
indicazioni fornite dalla letteratura tecnica di riferimento.”.

Tale programma dovra essere redatto entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione €
mantenuto presso I’insediamento. La cadenza del monitoraggio microbiologico ambientale dovra
essere concordata con ATS.
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